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logika 1, 2

NAMJENA: rasvjeta gradskih prometnica, trgova, javnih površina, parkova.

IZVEDBA: Kućište i okvir sjenila su izrađeni iz tlačno lijevane aluminijske legure i obojani 
postupkom elektrostatskog nanošenja poliesterskog praha. Odsijač u izvedbi ST je izrađen 
iz anodno zaštićenog, elektropoliranog duboko vučenog aluminijskog lima, u ostalim 
izvedbama je iz profiliranog visokoreflektivnog aluminijskog lima. Sjenilo je iz ravnog 
kaljenog stakla. Predspojne naprave su smještene na odvojivu ploču. Pristup žarulji i 
predspojnim napravama je bez upotrebe alata.

ELEKTRIČNA SVOJSTVA: Blok predspojnih naprava je izveden sa elektromagnetskom 
prigušnicom, kompenzacijskim kondenzatorima za cosφ>0.85 i superpozicijskim 
propaljivačem, osim za izvedbe za COSMOPOLIS gdje je prisutna samo elektronička 
prigušnica. Ožičenje je izvedeno bakrenim vodičima sa silikonskom izolacijom. Svjetiljka 
je opremljena rastavnom stezaljkom koja prilikom otvaranja poklopca odvaja napajanje 
električnom energijom.

MONTAŽA: Na stupove sa završetkom Ø89 i Ø102 pomoću nasadnika iz serije MT/L i MI 
i MH na strani 88. 

Nazivni napon i frekvencija: 230 V, 50 Hz
Priključne stezaljke: 4mm2

Grlo žarulje: E27, E40, G12, GX12, PG12, PGZ12, RX7s
Klasa električne zaštite: II
Zaštita od prodora čvrstih tijela i vode: IP66
Otpornost sjenila na udarac: IK08
Masa: LOGIKA 1 max. 7.5 kg, LOGIKA 2 max. 12 kg
Maksimalna bočna površina izložena vjetru: LOGIKA 1 - 0.06 m2, LOGIKA 2 - 0.08 m2
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cestovna i urbana rasvjeta
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Optike: AS45-asimetrična 45º, AS65-asimetrična 65º, OC-za biciklističke i pješačke staze, OP-za pješačke prijelaze, ST-cestovna, S-simetrična
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NAMJENA: rasvjeta cesta, trgova, javnih površina, parkova.

IZVEDBA: Kućište i okvir sjenila su izrađeni iz tlačno lijevane aluminijske legure i 
obojani postupkom elektrostatskog nanošenja poliesterskog praha. Odsijač u izvedbi 
ST je izrađen iz anodno zaštićenog, elektropoliranog duboko vučenog aluminijskog 
lima, u ostalim izvedbama je iz profiliranog visokoreflektivnog aluminijskog lima. 
Sjenilo je iz ravnog kaljenog stakla. Predspojne naprave su smještene na odvojivu 
ploču. Pristup žarulji i predspojnim napravama je bez upotrebe alata.

ELEKTRIČNA SVOJSTVA: Blok predspojnih naprava je izveden sa elektromagnetskom 
prigušnicom, kompenzacijskim kondenzatorima za cosφ>0.85 i superpozicijskim 
propaljivačem, osim za izvedbe za COSMOPOLIS gdje je prisutna samo elektronička 
prigušnica. Ožičenje je izvedeno bakrenim vodičima sa silikonskom izolacijom. 
Svjetiljka je opremljena rastavnom stezaljkom koja prilikom otvaranja poklopca odvaja 
napajanje električnom energijom.

MONTAŽA: Na stupove sa završetkom Ø89 i Ø102 pomoću nasadnika iz serije MT/Q 
i MQ na strani 89. 

Nazivni napon i frekvencija: 230 V, 50 Hz
Priključne stezaljke: 4mm2

Grlo žarulje: E27, E40, G12, GX12, PG12, PGZ12, RX7s
Klasa električne zaštite: II
Zaštita od prodora čvrstih tijela i vode: IP66
Otpornost sjenila na udarac: IK08
Masa: Q3 max. 13 kg, Q5 max. 17 kg
Maksimalna bočna površina izložena vjetru: Q3 - 0.07 m2, Q5 - 0.10 m2

quadro Q3, Q5

Q3 - QUADRO

Q5 - QUADRO
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cestovna i urbana rasvjeta
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IP66
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AS45 • • • • • • • • • • • • • •
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Optike:  AS45-asimetrična 45º, AS65-asimetrična 65º, OC-za biciklističke i pješačke staze, OP-za pješačke prijelaze, ST-cestovna, S-simetrična
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NAMJENA: rasvjeta autocesta, magistralnih pravaca i glavnih gradskih prometnica.

IZVEDBA: Kućište svjetiljke i poklopac, u izvedbi AP, su izrađeni iz tlačno lijevane 
aluminijske legure i obojani postupkom elektrostatskog nanošenja poliesterskog praha. 
Poklopac u izvedbi PP je izrađen iz injekcijski prešanog plastomera ojačanog staklenim 
vlaknima. Predspojne naprave su smještene na odvojivu ploču. Odsijač je izrađen iz 
anodno zaštićenog, elektropoliranog duboko vučenog aluminijskog lima. Žarulju je 
moguće postaviti uzdužno u pet položaja. Sjenilo je iz ravnog kaljenog stakla, u  izvedbi 
B sjenilo je iz bombiranog kaljenog stakla. Pristup žarulji i predspojnim napravama kao 
i zamjena predspojnog bloka je bez upotrebe alata.

ELEKTRIČNA SVOJSTVA: Blok predspojnih naprava je izveden sa elektromagnetskom 
prigušnicom, kompenzacijskim kondenzatorima za cosφ>0.85 i superpozicijskim 
propaljivačem. Ožičenje je izvedeno bakrenim vodičima sa silikonskom izolacijom. 
Svjetiljka je opremljena rastavnom stezaljkom koja prilikom otvaranja poklopca odvaja 
napajanje električnom energijom.

MONTAŽA: Na konzolu Ø60 za KAOS 2 i Ø42 za KAOS 1 ili na stup sa završetkom 
Ø60 i Ø76 pod 0°. 

Nazivni napon i frekvencija: 230 V, 50 Hz
Priključne stezaljke: 4mm2

Grlo žarulje: E27, E40
Klasa električne zaštite: II
Zaštita od prodora čvrstih tijela i vode: IP66
Otpornost sjenila na udarac: IK08
Maksimalna površina izložena vjetru: KAOS 1 - 0.10 m2, KAOS 2 - 0.20 m2
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cestovna i urbana rasvjeta

KAOS 1 PP • • • • • •
m [kg] 6.5 6.5 7.0 7.0 7.5 7.5
kat. br. 834486 834486 840167 840168 834509 834509

KAOS 1 AP • • • • • •

m [kg] 8.0 8.0 8.5 8.5 9.0 9.0
kat. br. 840169 840170 840171 840172 834514 834514

KAOS 1 B PP • • • • • •

m [kg] 7.0 7.0 7.5 7.5 8.0 8.0
kat. br. 837238 837238 840173 840174 837381 837381

KAOS 1 B AP • • • • • •

m [kg] 8.5 8.5 9.0 9.0 9.5 9.5
kat. br. 840175 840176 840177 840178 840179 840180

KAOS 2 PP • • • • •

m [kg] 8.5 8.5 9.5 9.5 11.0
kat. br. 834520 834520 834535 834535 834540

KAOS 2 AP • • • • •

m [kg] 10.0 10.0 11.0 11.0 12.5
kat. br. 840181 840182 834556 834556 840183

KAOS 2 B PP • • • • •

m [kg] 9.0 9.0 10.0 10.0 11.5
kat. br. 840184 840185 837404 837404 840186

KAOS 2 B AP • • • • •

m [kg] 10.5 10.5 11.5 11.5 13.0
kat. br. 840187 840188 840189 840190 840191
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NAMJENA: rasvjeta autocesta, magistralnih pravaca i glavnih gradskih prometnica.

IZVEDBA: Nosač i nasadnik su izrađeni iz tlačno lijevane aluminijske legure i obojani 
postupkom elektrostatskog nanošenja poliesterskog praha. Kućište, poklopac, okvir 
stakla i kopča su iz injekcijski prešanog plastomera ojačanog staklenim vlaknima. 
Predspojne naprave su smještene na odvojivu ploču, Odsijač je izrađen iz anodno 
zaštićenog, elektropoliranog duboko vučenog aluminijskog lima. Žarulju je moguće 
postaviti uzdužno u tri položaja. U izvedbi PS sjenilo je iz polikarbonata, u izvedbi RS iz 
ravnog kaljenog stakla. Pristup žarulji i predspojnim napravama je bez upotrebe alata.

ELEKTRIČNA SVOJSTVA: Blok predspojnih naprava je izveden sa elektromagnetskom 
prigušnicom, kompenzacijskim kondenzatorima za cosφ>0.85 i superpozicijskim 
propaljivačem. Ožičenje je izvedeno bakrenim vodičima sa silikonskom izolacijom. 
Izvedbe sa dvije snage su opremljene EM prigušnicom sa dva otcjepa i preklopnikom 
snage. Svjetiljka je opremljena rastavnom stezaljkom koja prilikom otvaranja poklopca 
odvaja napajanje električnom energijom.

MONTAŽA: Na konzolu Ø60 pod 0° ili na stup sa završetkom Ø60 pod 15°. Izvedba sa 
mogućnošću postavljanja na stup pod 0°, 5° i 10° isporučuje se na zahtjev.

Nazivni napon i frekvencija: 230 V, 50 Hz
Priključne stezaljke: 4mm2

Grlo žarulje: E40
Klasa električne zaštite: I
Zaštita od prodora čvrstih tijela i vode: optički dio IP54, prostor predspojnih naprava IP43
Otpornost sjenila na udarac: PC IK10, kaljeno staklo IK08
Maksimalna površina izložena vjetru: PS 0.22m2, RS 0.17m2

LVC-21 RS

LVC-21 PS

LVC-21 PS • • • • • • • • •
m [kg] 8.9 8.9 12.7 12.7 12.4 12.4 15.0 14.7 14.7

kat. broj 821465 821465 840192 840193 821470 821470 840194 821486 821486
LVC-21 RS • • • • • •

m [kg] 8.9 8.9 12.7 12.4 15.0 14.7
kat. broj 840195 840196 840197 840198 840199 840200
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cestovna i urbana rasvjeta

NAMJENA: rasvjeta autocesta, magistralnih pravaca i glavnih gradskih prometnica.

IZVEDBA: Kućište svjetiljke i poklopac, u izvedbi AP, su izrađeni iz tlačno lijevane 
aluminijske legure i obojani postupkom elektrostatskog nanošenja poliesterskog praha. 
Poklopac u izvedbi PP je izrađen iz injekcijski prešanog plastomera ojačanog staklenim 
vlaknima. Predspojne naprave su smještene na odvojivu ploču, Odsijač je izrađen iz 
anodno zaštićenog, elektropoliranog duboko vučenog aluminijskog lima. Sjenilo je u 
izvedbi RS iz ravnog kaljenog stakla, u  izvedbi PS sjenilo je iz PMMA. Pristup žarulji i 
predspojnim napravama kao i zamjena predspojnog bloka je bez upotrebe alata.

ELEKTRIČNA SVOJSTVA: Blok predspojnih naprava je izveden sa elektromagnetskom 
prigušnicom, kompenzacijskim kondenzatorima za cos>0.85 i superpozicijskim 
propaljivačem. Ožičenje je izvedeno bakrenim vodičima sa silikonskom izolacijom. 
Svjetiljka je opremljena rastavnom stezaljkom koja prilikom otvaranja poklopca odvaja 
napajanje električnom energijom.

MONTAŽA: Na konzolu Ø60 ili na stup sa završetkom Ø60 i Ø76 pod 
0° do 20° u koracima od 4.5°. 

Nazivni napon i frekvencija: 230 V, 50 Hz
Priključne stezaljke: 4mm2

Grlo žarulje: E27, E40
Klasa električne zaštite: I ili II
Zaštita od prodora čvrstih tijela i vode: IP66/44
Otpornost sjenila na udarac: kaljeno staklo IK08, PMMA IK06
Maksimalna masa: 8 kg
Maksimalna površina izložena vjetru: 0.23 m2

KAPALUX 
PP RS • • • • • • • •

kat. br. 840201 840203 840204 830060 840205

KAPALUX 
PP PS • • • • • •

kat. br. 840207 840209 840210 840211
KAPALUX 

AP RS • • • • • • • •

kat. br. 840213 840215 840216 840217 840219

KAPALUX 
AP PS • • • • • •

kat. br. 840221 840223 840224 840225
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ZAOBILAZNICA-ĐAKOVO



Namjena: 
rasvjeta gradskih i prigradskih prometnica, parkirališta, tvorničkih krugova.

Izvedba: 
Kućište i poklopac su izrađeni iz tlačno lijevane aluminijske legure i obojani postupkom 
elektrostatskog nanošenja poliesterskog praha. Predspojne naprave su smještene 
na nosač. Odsijač je izrađen iz anodno zaštićenog, elektropoliranog duboko vučenog 
aluminijskog lima. Sjenilo je izrađeno iz polikarbonata. Pristup žarulji je bez upotrebe 
alata, za pristup predspojnim napravama treba odvrnuti sigurnosni vijak.

Električna svojstva: 
Blok predspojnih naprava je izveden sa elektromagnetskom prigušnicom, 
kompenzacijskim kondenzatorima za cos>0.85 i superpozicijskim propaljivačem. 
Ožičenje je izvedeno bakrenim vodičima sa silikonskom izolacijom. Izvedbe sa dvije 
snage su opremljene EM prigušnicom sa dva otcjepa i preklopnikom snage. 

Montaža: 
Na konzolu Ø60 pod 0° ili na stup sa završetkom Ø76 pod 15°. Nasadnik za stup se 
posebno naručuje.

Nazivni napon i frekvencija: 230 V, 50 Hz
Priključne stezaljke: 4mm2

Grlo žarulje: E40
Klasa električne zaštite: I
Zaštita od prodora čvrstih tijela i vode: optički dio IP54, prostor predspojnih naprava 
IP23
Otpornost sjenila na udarac: PC IK10
Maksimalna površina izložena vjetru: 0.17m2

Pribor: str.90

LVC-16

m [kg] 6.4 6.4 9.5 9.5 9.3 9.3 10.5

kat. broj 718929 718929 840227 840228 718934 718934 718955
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cestovna i urbana rasvjeta

NAMJENA: 
rasvjeta gradskih, prigradskih, sporednih prometnica i parkirališta.

IZVEDBA: 
Nosač je izrađen iz lijevane aluminijske legure i obojan postupkom elektrostatskog 
nanošenja poliesterskog praha, poklopac je izrađen iz poliestera. Predspojne naprave 
su smještene na nosač. Odsijač je izrađen iz anodno zaštićenog, elektropoliranog 
duboko vučenog aluminijskog lima. Sjenilo je polimerno, izrađeno iz PC ili PMMA. 
Pristup žarulji je bez upotrebe alata, za pristup predspojnim napravama treba odvrnuti 
sigurnosni vijak.

ELEKTRIČNA SVOJSTVA: 
Blok predspojnih naprava je izveden sa elektromagnetskom prigušnicom, 
kompenzacijskim kondenzatorima za cosφ>0.85 i superpozicijskim propaljivačem. 
Ožičenje je izvedeno bakrenim vodičima sa silikonskom izolacijom. Izvedbe sa dvije 
snage su opremljene EM prigušnicom sa dva otcjepa i preklopnikom snage.

MONTAŽA: 
Na konzolu Ø60 za LVC-16 THV i Ø42-48 za LVC-06 THV pod 0 0

LVC-06 THV • • • • • • • • •
m [kg] 6.2 6.2 6.5 6.5 6.2 7.7 7.7 7.4 7.4
kat. broj 788718 788718 840229 840229 788723 840230 840230 788739 788739

LVC-16 THV • • • • • • • •
m [kg] 8.3 8.3 8.0 8.0 10.6 10.6 10.3 10.3
kat. broj 840231 840231 788578 788578 840232 840232 788583 788583

LVC-16 THV

2
LVC-06 THV

Ø
4

24
0

28
0

650.

30
0

Ø
60

Nazivni napon i frekvencija: 230 V, 50 Hz
Priključne stezaljke: 4mm2, 2.5mm2

Grlo žarulje: E27, E40
Klasa električne zaštite: I
Zaštita od prodora čvrstih tijela i vode: optički dio IP54, prostor 
predspojnih naprava IP23
Otpornost sjenila na udarac: PC IK10, PMMA IK06
Maksimalna površina izložena vjetru: LVC-06 THV 0.17m2, 
LVC-16 THV 0.17m2

PRIBOR: str. 90
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NAMJENA: 
rasvjeta prigradskih i sporednih prometnica, parkirališta, tvorničkih krugova.

IZVEDBA: 
Kućište i poklopac su izrađeni iz tlačno lijevane aluminijske legure i obojani postupkom 
elektrostatskog nanošenja poliesterskog praha. Predspojne naprave su smještene 
na odvojivu ploču, Odsijač je izrađen iz anodno zaštićenog, elektropoliranog duboko 
vučenog aluminijskog lima. Sjenilo je polimerno, izrađeno iz PC ili PMMA. Pristup žarulji 
je bez upotrebe alata, za pristup predspojnim napravama treba otpustiti sigurnosni 
vijak.

ELEKTRIČNA SVOJSTVA: 
Blok predspojnih naprava je izveden sa elektromagnetskom prigušnicom, 
kompenzacijskim kondenzatorima za cos >0.85 i superpozicijskim propaljivačem. 
Ožičenje je izvedeno bakrenim vodičima sa silikonskom izolacijom. Izvedbe sa dvije 
snage su opremljene EM prigušnicom sa dva otcjepa i preklopnikom snage.

MONTAŽA: 
Na konzolu Ø42 pod 0° ili na stup sa završetkom Ø60 i Ø76 pod 15°. Nasadnik za stup 
se posebno naručuje.

Nazivni napon i frekvencija: 230 V, 50 Hz
Priključne stezaljke: 2.5mm2

Grlo žarulje: E27, E40
Klasa električne zaštite: I
Zaštita od prodora čvrstih tijela i vode: optički dio IP54, prostor predspojnih naprava 
IP23
Otpornost sjenila na udarac: PC IK10, PMMA IK06
Maksimalna površina izložena vjetru: 0.1m2

PRIBOR: str.91

LVC-06

m [kg] 5.2 5.2 5.3 5.3 5.2 6.7 6.7 6.4 6.4

kat. broj 776458 776458 840233 840234 776304 840235 840236 776463 776463
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cestovna i urbana rasvjeta

Ø
42

520

24
0

28
0

NAMJENA: 
rasvjeta prigradskih i sporednih prometnica, parkirališta, tvorničkih krugova.

IZVEDBA:
Nosač je izrađen iz anodno zaštićenog  aluminijskog lima, poklopac i donja maska su 
izrađeni iz injekcijski prešanog plastomera. Predspojne naprave su smještene na nosač. 
Odsijač je izrađen iz anodno zaštićenog, elektropoliranog duboko vučenog aluminijskog 
lima. Sjenilo je polimerno, izrađeno iz PC ili PMMA. Pristup žarulji i predspojnim 
napravama je bez upotrebe alata.

ELEKTRIČNA SVOJSTVA: 
Blok predspojnih naprava je izveden sa elektromagnetskom prigušnicom, kompenza-
cijskim kondenzatorima za cos >0.85 i superpozicijskim propaljivačem za izvore na 
izboj, izvedba sa fluokompaktnom žaruljom 36 W ima odgovarajući starter. Ožičenje 
je izvedeno bakrenim vodičima sa silikonskom izolacijom. Izvedbe sa dvije snage su 
opremljene EM prigušnicom sa dva otcjepa i preklopnikom snage.

MONTAŽA: 
Na konzolu Ø42-Ø48 pod 0°.

Nazivni napon i frekvencija: 230 V, 50 Hz
Priključne stezaljke: 2.5mm2

Grlo žarulje: E27, E40
Klasa električne zaštite: I
Zaštita od prodora čvrstih tijela i vode: optički dio IP54, 
prostor predspojnih naprava IP23
Otpornost sjenila na udarac: PC IK10, PMMA IK06
Maksimalna površina izložena vjetru: 0.09m2

PRIBOR: str.90

LVC-06 2XE27

m [kg] 2.8 2.5 4.2 4.2 4.5 4.5 4.2 5.7 5.7 5.4 5.4

kat. broj 769521 836519 747994 747994 840237 840238 751621 840239 840240 747989 747989
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NAMJENA:
rasvjeta gradskih, prigradskih i sporednih prometnica.

IZVEDBA: 
Kućište i poklopac su izrađeni iz lijevane aluminijske legure i obojani postupkom 
elektrostatskog nanošenja poliesterskog praha. Predspojne naprave su smještene 
na odvojivu ploču. Odsijač je izrađen iz anodno zaštićenog, elektropoliranog duboko 
vučenog aluminijskog lima. Sjenilo je polimerno, izrađeno iz PC ili PMMA. Pristup žarulji 
i predspojnim napravama je bez upotrebe alata.

ELEKTRIČNA SVOJSTVA: 
Blok predspojnih naprava je izveden sa elektromagnetskom prigušnicom, 
kompenzacijskim kondenzatorima za cos >0.85 i superpozicijskim propaljivačem. 
Ožičenje je prolazno, izvedeno bakrenim vodičima sa silikonskom izolacijom. 

MONTAŽA: 
na uže razapeto preko prometnice.

Nazivni napon i frekvencija: 230 V, 50 Hz
Priključne stezaljke: 4mm2, 2.5mm2

Grlo žarulje: E27, E40
Klasa električne zaštite: I
Zaštita od prodora čvrstih tijela i vode: optički dio IP54, prostor predspojnih naprava 
IP33
Otpornost sjenila na udarac: PC IK10, PMMA IK06
Maksimalna površina izložena vjetru: LVC-06 V 0.11m2, LVC-16 V 0.15m2

lvc-06 v

lvc-16 v

LVC-06 V • • • •
m [kg] 6.2 6.2 7.4 7.4
kat. broj 723941 723941 723957 723957

LVC-16 V • • • • •
m [kg] 9.5 9.5 12.4 12.4 14.2
kat. broj 718864 718864 718908 718908 718890
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cestovna i urbana rasvjeta

NAMJENA: 
rasvjeta gradskih prometnica.

IZVEDBA: 
Kućište svjetiljke se sastoji od okvira izrađenog iz čeličnog vučenog lima i kape iz 
optiskanog aluminijskog lima međusobno hermetički spojenih. Okvir sjenila je iz 
tlačno lijevane aluminijske legure. Svjetiljka je obojana postupkom elektrostatskog 
nanošenja poliesterskog praha.. Predspojne naprave, odsijač i grlo žarulje su 
smješteni na odvojivu polimernu ploču, Odsijač je izrađen iz anodno zaštićenog, 
elektropoliranog duboko vučenog aluminijskog lima. Žarulju je moguće postaviti 
uzdužno u tri položaja. Sjenilo je iz bombiranog ili na zahtjev ravnog kaljenog stakla. 
Pristup žarulji i predspojnim napravama je sa donje strane svjetiljke otpuštanjem 
mehanizma za bravljenje. Ovjes sa mogućnošću niveliranja je izrađen iz nehrđajućeg 
čelika

ELEKTRIČNA SVOJSTVA: 
Blok predspojnih naprava je izveden sa elektromagnetskom prigušnicom, 
kompenzacijskim kondenzatorima za cosφ>0.85 i superpozicijskim propaljivačem. 
Ožičenje je izvedeno bakrenim vodičima sa silikonskom izolacijom. Svjetiljka je 
opremljena rastavnom stezaljkom koja prilikom otvaranja poklopca odvaja napajanje 
električnom energijom.

MONTAŽA: 
U visećem položaju na čelično uže razapeto preko prometnice

Nazivni napon i frekvencija: 230 V, 50 Hz
Priključne stezaljke: 4mm2

Grlo žarulje: E27, E40
Klasa električne zaštite: II
Zaštita od prodora čvrstih tijela i vode: IP66
Otpornost sjenila na udarac: IK08
Masa: max. 12 kg
Maksimalna bočna površina izložena vjetru: 0.09 m2
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NAMJENA: 
rasvjeta gradskih prometnica, biciklističkih i pješačkih staza.

IZVEDBA: 
Kućište svjetiljke se sastoji od okvira izrađenog iz čeličnog vučenog lima i kape iz 
optiskanog aluminijskog lima međusobno hermetički spojenih. Okvir sjenila je iz 
tlačno lijevane aluminijske legure. Svjetiljka je obojana postupkom elektrostatskog 
nanošenja poliesterskog praha.. Predspojne naprave, odsijač i grlo žarulje su 
smješteni na odvojivu polimernu ploču, Odsijač je izrađen iz anodno zaštićenog, 
elektropoliranog duboko vučenog aluminijskog lima. Žarulju je moguće postaviti 
uzdužno u tri položaja. Sjenilo je iz bombiranog ili na zahtjev ravnog kaljenog stakla. 
Pristup žarulji i predspojnim napravama je sa donje strane svjetiljke otpuštanjem 
mehanizma za bravljenje.

ELEKTRIČNA SVOJSTVA: 
Blok predspojnih naprava je izveden sa elektromagnetskom prigušnicom, 
kompenzacijskim kondenzatorima za cos > 0.85 i superpozicijskim propaljivačem. 
Ožičenje je izvedeno bakrenim vodičima sa silikonskom izolacijom. Svjetiljka je 

opremljena rastavnom stezaljkom koja prilikom otvaranja poklopca odvaja napajanje 
električnom energijom.

MONTAŽA: 
U visećem položaju na konzole sa završetkom Ø42 s navojem R½.

Nazivni napon i frekvencija: 230 V, 50 Hz
Priključne stezaljke: 4mm2

Grlo žarulje: E27, E40
Klasa električne zaštite: II
Zaštita od prodora čvrstih tijela i vode: IP66
Otpornost sjenila na udarac: IK08
Masa: max. 12 kg
Maksimalna bočna površina izložena vjetru: 0.09 m2

Optike: OC-za biciklističke i pješačke staze, OP-za pješačke prijelaze, ST-cestovna

PRIBOR: str.91

  

180 120

105

90

75

60

45

105

90

75

60

45

30 3015 150

120 180 120120

10

90

75

60

45

105

90

75

60

45

30 3015 150

180 120

105

90

75

60

45

105

90

75

60

45

30 3015 150

120 180 120

105

90

75

60

45

105

90

75

60

45

30 3015 150

120

5

HARMONIJA

ST • • • • • • • •
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OC • • • • • •
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cestovna i urbana rasvjeta

NAMJENA: 
Parkovna i ambijentalna rasvjeta.

IZVEDBA: 
Kućište svjetiljke je iz lijevane aluminijske legure, zaslon i prsten sjenila su izrađeni iz 
optiskanog aluminijskog lima. Elementi ovjesa su čelični. Sjenilo je polimerno izrađeno 
iz PMMA 30% opalno u otvorenoj i zatvorenoj (M) izvedbi. Svi metalni dijelovi kućišta 
su obojani. Predspojne naprave su smještene na odvojivu ploču. Za pristup žarulji 
i predspojnim napravama kod zatvorene izvedbe potrebno je odvrnuti tri vijka na 
kućištu. U otvorenoj izvedbi žarulja je dostupna kroz otvor na dnu sjenila.

ELEKTRIČNA SVOJSTVA: 
Blok predspojnih naprava je smješten zajedno sa razdjelnicom u podnožju stupa na 
temeljnoj ploči, izveden je sa elektromagnetskom prigušnicom i kompenzacijskim 
kondenzatorom za cos >0.85. Za izvore koji zahtijevaju propaljivanje u kućištu je 
smješten superpozicijski propaljivač. Izvedbe sa predspojnim napravama smještenim 
unutar kućišta su u induktivnoj izvedbi cos >0.42 i imaju dodatnu oznaku P. Ožičenje 
je izvedeno bakrenim vodičima sa silikonskom izolacijom. Kroz konzolu je sproveden 
kabel PP00Y 3x1.5 mm2.

MONTAŽA: 
Na stup TPK-02 uz pripadajući prsten ili na konzolu sa navojem R 3/4

Nazivni napon i frekvencija: 230 V, 50 Hz
Priključne stezaljke: 4mm2

Grlo žarulje: E27, E40
Klasa električne zaštite: I
Zaštita od prodora čvrstih tijela i vode: TPK-02 M IP54, TPK-02 IP23
Otpornost sjenila na udarac: IK04
Masa: max. 6,0 kg

TPK-02 • • • • •
kat. broj 840253 840254 840255 840256 840257

TPK-02 P • • • • •
kat. broj 840258 840259 840260 840261 840262

TPK-02 M • • • •
kat. broj 840263 840264 840265 840266

TPK-02 MP • • • •
kat. broj 832866 840267 840268 840269
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NAMJENA: 
rasvjeta gradskih prometnica, trgova i javnih površina.

IZVEDBA: 
Kućište svjetiljke je iz lijevane aluminijske legure, zaslon i prsten sjenila su izrađeni iz 
optiskanog aluminijskog lima. Odsijač je izrađen iz anodno zaštićenog, elektropoliranog 
duboko vučenog aluminijskog lima. Sjenilo je polimerno izrađeno iz PMMA 30% opalno. 
Svi metalni dijelovi kućišta su obojani. Predspojne naprave su smještene na odvojivu 
ploču. Za pristup predspojnim napravama potrebno je odvrnuti tri vijka na kućištu, 
žarulja je dostupna kroz otvor na dnu sjenila.

ELEKTRIČNA SVOJSTVA: 
Blok predspojnih naprava je izveden sa elektromagnetskom prigušnicom, 
kompenzacijskim kondenzatorima za cos >0.85 i superpozicijskim propaljivačem. 
Ožičenje je izvedeno bakrenim vodičima sa silikonskom izolacijom. 

MONTAŽA: 
U visećem položaju preko navoja M24x2

Nazivni napon i frekvencija: 230 V, 50 Hz
Priključne stezaljke: 2.5mm2

Grlo žarulje: E40
Klasa električne zaštite: I
Zaštita od prodora čvrstih tijela i vode: IP23
Otpornost sjenila na udarac: IK04
Maksimalna površina izložena vjetru: 0.32m2

TPK-03

m [kg] 9.7 10.0 10.0 11.7 12.0 12.0
kat. broj 840270 828312 828312 840271 840272 840272

NAV-E

250

NAV-E

400

VTF

250

NAV-T

250

VTF
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NAV-T

400
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cestovna i urbana rasvjeta
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øNAMJENA: 

Pomoćna rasvjeta u parkovima, rasvjeta pješačkih zona i staza, dodatna rasvjeta oko 
zgrada.

IZVEDBA: 
Kućište svjetiljke i kapa su izrađeni iz nehrđajućeg ili standardnog čeličnog lima 
tehnologijom optiskivanja ,difuzori su izrađeni iz anodno zaštićenog, elektropoliranog 
optiskanog aluminijskog lima. Postolje i prsteni sjenila su iz lijevane aluminijske legure. 
Sjenilo je polimerno izrađeno iz PMMA u prozirnoj i 50% opalnoj izvedbi. Svi metalni 
dijelovi kućišta kod izvedbi od standardnog čelika su obojani postupkom elektrostatskog 
nanošenja poliesterskog praha. Predspojne naprave su smještene na odvojivu ploču. 
Za pristup žarulji i predspojnim napravama potrebno je odvrnuti tri vijka na prstenu 
sjenila.

ELEKTRIČNA SVOJSTVA: 
Blok predspojnih naprava je izveden sa elektromagnetskom prigušnicom, 
kompenzacijskim kondenzatorima za cos >0.85 i superpozicijskim propaljivačem. 
Ožičenje je izvedeno bakrenim vodičima sa silikonskom izolacijom.

MONTAŽA: 
Na betonsko postolje.

Nazivni napon i frekvencija: 230 V, 50 Hz
Priključne stezaljke: 4mm2

Grlo žarulje: E27
Klasa električne zaštite: I
Zaštita od prodora čvrstih tijela i vode: IP55
Otpornost sjenila na udarac: IK06

izvedba kat. broj izvor kat. broj izvedba

800PO 809927 810090 1050PO

800PR 810001 810181 1050PR

800RO 809932 810108 1050RO

800RR 810017 810197 1050RR

800PI 809948 810113 1050PI

800PO 809953 810129 1050PO

800PR 809969 810134 1050PR

800RI 809974 810155 1050RI

800RO 809995 810160 1050RO

800RR 809815 810176 1050RR

800PI 810022 810204 1050PI

800PO 810038 810225 1050PO

800PR 810043 810230 1050PR

800RI 810059 810246 1050RI

800RO 810064 810251 1050RO

800RR 810085 810267 1050RR

FC EL

20

VTF

80

NAV-E

70

LEGENDA:
800/1500: visina svjetiljke
prva slovna oznaka
P: obojana svjetiljka
R: nehrđajući čelik
druga slovna oznaka
O: opalno sjenilo
R: rebrasti difuzor
I: indirektni difuzor
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NAMJENA: 
Parkovna i ambijentalna rasvjeta.

IZVEDBA: 
Kućište i poklopac svjetiljke izrađeni su iz tlačno lijevane aluminijske legure. Zasloni 
su izrađeni iz optiskanog aluminijskog lima. Donje sjenilo je izrađeno iz 30% opalnog 
polikarbonata, gornje sjenilo je polikarbonatno, 30% opalno ili neprozirno. Metalni 
dijelovi svjetiljke su obojani postupkom elektrostatskog nanošenja poliesterskog praha. 
Predspojne naprave su smještene na odvojivu ploču.

ELEKTRIČNA SVOJSTVA: 
Blok predspojnih naprava je izveden sa elektromagnetskom prigušnicom, 
kompenzacijskim kondenzatorima za cos>0.85 i superpozicijskim propaljivačem za 
izvore na izboj, izvedba sa fluokompaktnim žaruljama 18 W ima odgovarajuće startere. 
Ožičenje je izvedeno bakrenim vodičima sa silikonskom izolacijom.

MONTAŽA: 
Na stup LVD-01 ili stup sa završetkom Ø60 i Ø76. Montaža u visećem položaju pomoću 
pribora na str. 92

Nazivni napon i frekvencija: 230 V, 50 Hz
Priključne stezaljke: 2.5mm2

Grlo žarulje: 2G11, E27, E40
Klasa električne zaštite: I
Zaštita od prodora čvrstih tijela i vode: IP54
Otpornost sjenila na udarac: IK10
Maksimalna površina izložena vjetru: 0.13m2

LVD-01

m [kg] 6.0 6.2 6.0 6.2 6.2
kat. broj 840610 720107 751679 840611 737629

ZASLON A B C D E F

m [kg] 0.15 1.26 2.8 1.6 1.6 1.7
kat. broj 729326 729331 751434 729347 729368 729352
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cestovna i urbana rasvjeta

NAMJENA: 
rasvjeta trgova, parkova i šetališta.

IZVEDBA: 
Svjetiljka je dostupna u tri izvedbe: EVOLUTA, EVOLUTA C, sa ukrasnim zaslonom, i 
viseća verzija EVOLUTA R. Kućište svjetiljke je izrađeno iz tlačno lijevane aluminijske 
legure i obojano postupkom elektrostatskog nanošenja poliesterskog praha. Predspojne 
naprave su smještene na odvojivu ploču, Odsijač je izrađen iz anodno zaštićenog, 
elektropoliranog duboko vučenog aluminijskog lima. Sjenilo je iz PMMA. Pristup žarulji 
i predspojnim napravama kao i zamjena predspojnog bloka je bez upotrebe alata.

ELEKTRIČNA SVOJSTVA: 
Blok predspojnih naprava je izveden sa elektromagnetskom prigušnicom, 
kompenzacijskim kondenzatorima za cos >0.85 i superpozicijskim propaljivačem. 
Ožičenje je izvedeno bakrenim vodičima sa silikonskom izolacijom.

MONTAŽA: 
Na stup sa završetkom Ø60, u izvedbi R pomoću adaptera.

Nazivni napon i frekvencija: 230 V, 50 Hz
Priključne stezaljke: 4mm2

Grlo žarulje: E27, E40
Klasa električne zaštite: II
Zaštita od prodora čvrstih tijela i vode: IP66
Otpornost sjenila na udarac: IK06
Maksimalna bočna površina izložena vjetru: 0.19 m2

EVOLUTA
m[kg]

6.5 6.5 6.5 6.5 7.5 7.5

kat. br. 836337 836337 830055 830055 836321 836321

EVOLUTA C
m[kg]

7.5 7.5 7.5 7.5 8.5 8.5

kat. br. 836342 836342 840274 840275 836316 836316

EVOLUTA R
m[kg]

6.5 6.5 6.5 6.5 7.5 7.5

kat. br. 840276 840277 840278 840279 840280 840281

NAV/HQI-E

70

NAV-T

70

NAV/HQI-E

100

NAV-T

100

NAV/HQI-E

150

NAV-T

150
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NAMJENA: 
rasvjeta sporednih gradskih i prigradskih prometnica, parkova i parkirališta.

IZVEDBA: 
Kućište svjetiljke izrađeno je iz optiskanog aluminijskog lima sa podnožjem iz lijevanog 
aluminija, obojano postupkom elektrostatskog nanošenja poliesterskog praha. 
Predspojne naprave su smještene na odvojivu ploču. Sjenilo je polimerno izrađeno 
iz PP, 30% opalno. Za pristup žarulji i predspojnim napravama potrebno je odvrnuti 
pričvrsni vijak na vrhu kućišta. 

ELEKTRIČNA SVOJSTVA: 
Blok predspojnih naprava je izveden sa elektromagnetskom prigušnicom, 
kompenzacijskim kondenzatorima za cos >0.85 i superpozicijskim propaljivačem. 
Ožičenje je izvedeno bakrenim vodičima sa silikonskom izolacijom. 

MONTAŽA: 
Na stup sa završetkom Ø76.

Nazivni napon i frekvencija: 230 V, 50 Hz
Priključne stezaljke: 4mm2

Grlo žarulje: E27, E40
Klasa električne zaštite: I
Zaštita od prodora čvrstih tijela i vode: IP54
Otpornost sjenila na udarac: IK06
Maksimalna površina izložena vjetru: 
KN-133 0.30m2, KN-143 i KN-163 0.20m2

Ø640

72
0

Ø76

Ø76

64
0

Ø540

KN-133

KN-143,  KN-163

KN-163 • • • •
m [kg] 13,0 13,0 14,8 14,8

kat. broj 544835 198017 169329 244502

KN-133 • • • •
m [kg] 15,2 15,2 16,0 15,8

kat. broj 582693 197964 534148 197990

KN-143 •
m [kg] 18,0 18,0

kat. broj 503809 503814

VTF

400

VTF
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VTF

125

VTF
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cestovna i urbana rasvjeta

NAMJENA: 
rasvjeta gradskih prometnica i javnih površina.

IZVEDBA: 
Kućište svjetiljke izrađeno je iz optiskanog aluminijskog lima sa kapom iz lijevanog 
aluminija. Konzola izrađena iz pocinčanih čeličnih cijevi je sastavni dio svjetiljke. 
Svjetiljka i konzola su obojane postupkom elektrostatskog nanošenja poliesterskog 
praha. Predspojne naprave su smještene na lučni nosač iznad odsijača. Odsijač je 
izrađen iz anodno zaštićenog, elektropoliranog duboko vučenog aluminijskog lima. 
Sjenilo je polimerno izrađeno iz PMMA, prozirno ili 30% opalno. Pristup žarulji i 
predspojnim napravama je bez upotrebe alata. 

ELEKTRIČNA SVOJSTVA: 
Blok predspojnih naprava je izveden sa elektromagnetskom prigušnicom, 
kompenzacijskim kondenzatorima za cosφ>0.85 i superpozicijskim propaljivačem. 
Ožičenje je izvedeno bakrenim vodičima sa silikonskom izolacijom. Kroz konzolu je 
sproveden kabel PP00Y 3x1.5 mm2.

MONTAŽA: 
Pomoću konzole za 1, 2 ili 3 svjetiljke na stup sa završetkom Ø76.

Nazivni napon i frekvencija: 230 V, 50 Hz
Priključne stezaljke: 4mm2

Grlo žarulje: E40
Klasa električne zaštite: I
Zaštita od prodora čvrstih tijela i vode: IP54
Otpornost sjenila na udarac: IK06
Maksimalna površina izložena vjetru: 0.38m2

10
80

Ø615

1025

Ø76

LVC-19 250/150

m [kg] 8,5 10,5 10,5 8,7 10,0 10,0
kat. broj 840282 840283 840283 840285 744354 744354

KONZOLA LVC-19/1 LVC-19/2 LVC-19/3

m [kg] 5,5 9,1 12,6
kat. broj 747606 791327 815809
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NAMJENA: 
rasvjeta gradskih prometnica, biciklističkih i pješačkih staza.

IZVEDBA: 
Kućište svjetiljke se sastoji od okvira izrađenog iz tlačno lijevane aluminijske legure 
i kape u dva oblika iz optiskanog aluminijskog lima. Okvir sjenila je iz tlačno lijevane 
aluminijske legure. Svjetiljka je obojana postupkom elektrostatskog nanošenja 
poliesterskog praha. Predspojne naprave, odsijač i grlo žarulje su smješteni na odvojivu 
polimernu ploču, Odsijač je izrađen iz anodno zaštićenog, elektropoliranog duboko 
vučenog aluminijskog lima. Žarulju je moguće postaviti uzdužno u pet položaja. Sjenilo 
je iz ravnog kaljenog stakla. Pristup žarulji i predspojnim napravama je sa donje strane 
svjetiljke otpuštanjem mehanizma za bravljenje .

ELEKTRIČNA SVOJSTVA: 
Blok predspojnih naprava je izveden sa elektromagnetskom prigušnicom, kompenzacijskim 
kondenzatorima za cos >0.85 i superpozicijskim propaljivačem. Ožičenje je izvedeno 
bakrenim vodičima sa silikonskom izolacijom. Svjetiljka je opremljena rastavnom 
stezaljkom koja prilikom otvaranja poklopca odvaja napajanje električnom energijom.

MONTAŽA: 
Pomoću nasadnika i krakova na zid ili stup sa završetkom Ø60 i Ø102 pod nagibom 
od 0° do 20°. 
Nasadnici: NS1 za jednu, NS2 za dvije nasuprotno postavljene i NS3 za tri svjetiljke 
pod 120°.

Nazivni napon i frekvencija: 230 V, 50 Hz
Priključne stezaljke: 4mm2

Grlo žarulje: E27, E40
Klasa električne zaštite: II
Zaštita od prodora čvrstih tijela i vode: IP66
Otpornost sjenila na udarac: IK08
Maksimalna površina izložena vjetru: EKOLUX 1 - 0.09 m2 ,EKOLUX 2 0.085 m2
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cestovna i urbana rasvjeta

EKOLUX 1

ST • • • • • • •
kat. br. 840286 840286 840288 840288 840290 840291 840291

OC • • • • • •
kat. br. 840293 840293 840295 840295 840297 840298

OP • •
kat. br. 840299 840300

EKOLUX 2

ST • • • • • • • •
kat. br. 840301 840301 840303 840303 840305 840305 840307 840307

OC • • • • • •
kat. br. 840309 840309 840311 840311 840313 840313

OP • •
kat. br. 840315 840316

NASADNIK NS NS1 NS2 NS3

Priključne 
dimenzije

Ø60 Ø100 Ø100 Ø100

kat. br. 840317 835371 840318 840319

Optike: 
OC-za biciklističke i pješačke staze, OP-za pješačke prijelaze, ST-cestovna
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KRAK KZ K2 K3

Priključne 
dimenzije

NS1, NS2, NS3

kat. br. 840612 840320 840321
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NAMJENA: 
Rasvjeta pročelja, atrija, manjih parkirališta.

IZVEDBA: 
Kućište svjetiljke je iz lijevane aluminijske legure obojano postupkom elektrostatskog 
nanošenja poliesterskog praha. Odsijač je iz profiliranog glatkog visokoreflektirajućeg 
aluminijskog lima. Predspojne naprave su smještene na odvojivu ploču. Sjenilo je od 
ravnog kaljenog stakla. Za pristup žarulji i predspojnim napravama potrebno je odvrnuti 
pričvrsne vijke. 

ELEKTRIČNA SVOJSTVA: 
Blok predspojnih naprava je izveden sa elektromagnetskom prigušnicom, 
kompenzacijskim kondenzatorom za cosφ>0.85 i superpozicijskim propaljivačem. 
Ožičenje je izvedeno bakrenim vodičima sa silikonskom izolacijom. 

MONTAŽA: 
Na stup ili zid pomoću pribora na str. 92

Nazivni napon i frekvencija: 230 V, 50 Hz
Priključne stezaljke: 2.5mm2

Grlo žarulje: Rx7s
Klasa električne zaštite: I
Zaštita od prodora čvrstih tijela i vode: IP54
Otpornost sjenila na udarac: IK08
Maksimalna površina izložena vjetru: 0.04m2/0.01m2
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cestovna i urbana rasvjeta

NAMJENA: 
Parkovna i ambijentalna rasvjeta.

IZVEDBA: 
Kućište svjetiljke je iz lijevane aluminijske legure sa zavarenim dijelovima iz aluminijskog 
lima obojano postupkom elektrostatskog nanošenja poliesterskog praha. Predspojne 
naprave su smještene na odvojivu ploču. Sjenila su od prozirnog kaljenog stakla u 
izvedbi sa difuzorom i pjeskarenog kaljenog stakla ili 30% opalnog PMMA u izvedbama 
bez optičkog elementa. Izvedba M ima zatvoreni poklopac bez sjenila. Za pristup žarulji 
i predspojnim napravama potrebno je otpustiti krilnu maticu na poklopcu svjetiljke.  

ELEKTRIČNA SVOJSTVA: 
Blok predspojnih naprava je izveden sa elektromagnetskom prigušnicom, 
kompenzacijskim kondenzatorom za cos >0.85 i superpozicijskim propaljivačem. 
Ožičenje je izvedeno bakrenim vodičima sa silikonskom izolacijom. 

MONTAŽA: 
Na stup TRZ ili zid pomoću konzole 

Nazivni napon i frekvencija: 230 V, 50 Hz
Priključne stezaljke: 2.5mm2

Grlo žarulje: E27,E40
Klasa električne zaštite: I
Zaštita od prodora čvrstih tijela i vode: IP33
Otpornost sjenila na udarac: kaljeno staklo IK08, PMMA IK06
Masa: Maximalno 14 kg

PLIN

GRIČ D • • • • •
kat. broj 801591 840322 840323 801614 801609

GRIČ O • • • •
kat. broj 840324 840325 84326 840327

GRIČ MD • • • •
kat. broj 840328 840329 840330 840331

GRIČ MO • • • •
kat. broj 840332 840333 840334 840335

GRIČ P •
kat. broj 801656
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D: difuzor i prozirno sjenilo na kućištu i poklopcu
O: opalno sjenilo na kućištu i poklopcu
MD: difuzor i prozirno sjenilo na kućištu, neprozirni poklopac
MO: difuzor i opalno sjenilo na kućištu, neprozirni poklopac 
P: izvedba sa plinskim gorionikom
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NAMJENA: 
Parkovna i ambijentalna rasvjeta.

IZVEDBA: 
Kućište svjetiljke je iz lijevane aluminijske legure sa zavarenim dijelovima iz aluminijskog 
lima obojano postupkom elektrostatskog nanošenja poliesterskog praha. Predspojne 
naprave su smještene na odvojivu ploču. Sjenila su od prozirnog kaljenog stakla u 
izvedbi sa difuzorom i pjeskarenog kaljenog stakla ili 30% opalnog PMMA u izvedbama 
bez optičkog elementa. Za pristup žarulji i predspojnim napravama potrebno je otpustiti 
krilnu maticu na poklopcu svjetiljke.  

ELEKTRIČNA SVOJSTVA: 
Blok predspojnih naprava je izveden sa elektromagnetskom prigušnicom, 
kompenzacijskim kondenzatorom za cos>0.85 i superpozicijskim propaljivačem. 
Ožičenje je izvedeno bakrenim vodičima sa silikonskom izolacijom. 

MONTAŽA: 
Na stup TRZ ili zid pomoću konzole

Nazivni napon i frekvencija: 230 V, 50 Hz
Priključne stezaljke: 2.5mm2

Grlo žarulje: E27,E40
Klasa električne zaštite: I
Zaštita od prodora čvrstih tijela i vode: IP33
Otpornost sjenila na udarac: kaljeno staklo IK08, PMMA IK06
Masa: Maximalno 14 kg
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cestovna i urbana rasvjeta

NAMJENA: 
rasvjeta gradskih prometnica, biciklističkih i pješačkih staza.

IZVEDBA: 
Kućište svjetiljke se sastoji od nosača, donjeg prstena i okvira sjenila iz tlačno lijevane 
aluminijske legure te tijela svjetiljke iz optiskanog aluminijskog lima. Svjetiljka je obojana 
postupkom elektrostatskog nanošenja poliesterskog praha. Predspojne naprave, odsijač 
i grlo žarulje su smješteni na odvojivu polimernu ploču, Odsijač je izrađen iz anodno 
zaštićenog, elektropoliranog duboko vučenog aluminijskog lima. Žarulju je moguće 
postaviti uzdužno u tri položaja. Sjenilo je iz PMMA dubokog profila u izvedbi LL35 i niskog 
profila u izvedbi LR55 ili na zahtjev ravnog kaljenog stakla. Pristup žarulji i predspojnim 
napravama je sa donje strane svjetiljke otpuštanjem mehanizma za bravljenje.

ELEKTRIČNA SVOJSTVA: 
Blok predspojnih naprava je izveden sa elektromagnetskom prigušnicom, kompenzacijskim 
kondenzatorima za cos>0.85 i superpozicijskim propaljivačem. Ožičenje je izvedeno 
bakrenim vodičima sa silikonskom izolacijom. Svjetiljka je opremljena rastavnom 
stezaljkom koja prilikom otvaranja poklopca odvaja napajanje električnom energijom.

MONTAŽA: 
U visećem položaju na konzole sa završetkom Ø42 s navojem R½.

Nazivni napon i frekvencija: 230 V, 50 Hz
Priključne stezaljke: 4mm2

Grlo žarulje: E27, E40
Klasa električne zaštite: II
Zaštita od prodora čvrstih tijela i vode: IP66
Otpornost sjenila na udarac: PMMA IK06, kaljeno staklo IK08
Masa: max. 12 kg
Maksimalna bočna površina izložena vjetru: LL35 - 0.22 m2, LR55 - 0.15 m2
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FERAL

LL35 ST • • • • • •
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LL35 OC • • • •
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LR55 ST • • • • • •
kat. br. 840346 840346 840348 840348 840350 840350

LR55 OC • • • •
kat. br. 840352 840352 840354 840355

Optike: 
OC-za biciklističke i pješačke staze, OP-za pješačke prijelaze, ST-cestovna
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NAMJENA: 
Parkovna i ambijentalna rasvjeta.

IZVEDBA: 
Kućište svjetiljke i zaslon izrađeni su iz optiskanog aluminijskog lima. Prsten , kapa 
i okvir sjenila su izrađeni iz lijevane aluminijske legure. Elementi ovjesa su čelični. 
Sjenilo je polimerno izrađeno iz PMMA u prozirnoj i 30% opalnoj izvedbi. Svjetiljke 
sa prozirnim sjenilom imaju aluminijski difuzor. Svi metalni dijelovi kućišta su obojani 
postupkom elektrostatskog nanošenja poliesterskog praha. Predspojne naprave su 
smještene na odvojivu ploču. Za pristup žarulji i predspojnim napravama potrebno je 
odvrnuti pričvrsni vijak. 

ELEKTRIČNA SVOJSTVA: 
Blok predspojnih naprava je izveden sa elektromagnetskom prigušnicom, 
kompenzacijskim kondenzatorima za cos>0.85 i superpozicijskim propaljivačem. 
Ožičenje je izvedeno bakrenim vodičima sa silikonskom izolacijom.

MONTAŽA: 
U visećem položaju, na navoj R 12 1/2 ili pomoću vijaka u cijev Ø42.

Nazivni napon i frekvencija: 230 V, 50 Hz
Priključne stezaljke: 4mm2

Grlo žarulje: E27,E40
Klasa električne zaštite: I
Zaštita od prodora čvrstih tijela i vode: IP54
Otpornost sjenila na udarac: IK06
Masa: Maximalno 11 kg
Maksimalna površina izložena vjetru: 0.21m2
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cestovna i urbana rasvjeta

NAMJENA: 
rasvjeta prometnica, trgova, parkova i šetališta.

IZVEDBA: 
Kućište svjetiljke se sastoji od okvira izrađenog iz aluminijskih profila i poklopca 
iz lijevanog aluminija. Svjetiljka je obojana postupkom elektrostatskog nanošenja 
poliesterskog praha. Predspojne naprave, odsijač i grlo žarulje su smješteni na 
odvojivu polimernu ploču, Odsijač je izrađen iz profiliranog aluminijskog lima. Sjenila 
su iz ravnog kaljenog stakla. Pristup žarulji i predspojnim napravama je sa gornje 
strane svjetiljke otpuštanjem osam mehanizama za bravljenje.

ELEKTRIČNA SVOJSTVA: 
Blok predspojnih naprava je izveden sa elektromagnetskom prigušnicom, kompenzacijskim 
kondenzatorima za cos >0.85 i superpozicijskim propaljivačem. Ožičenje je izvedeno 
bakrenim vodičima sa silikonskom izolacijom. 

MONTAŽA: 
Na stupove kvadratnog, 100x100 mm, i cilindričnog presjeka 
Ø60/102 mm (TRILOGA 1) te 
140x140 mm odnosno Ø102 mm (TRILOGA 2) 

Nazivni napon i frekvencija: 230 V, 50 Hz
Priključne stezaljke: 4mm2

Grlo žarulje: E27, E40
Klasa električne zaštite: II
Zaštita od prodora čvrstih tijela i vode: IP66
Otpornost sjenila na udarac: IK08

PIRAMIDA

1S • • • • • •
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1ST • • • •
kat. br. 840368 840368 840370 840371

2S • • • • • • •
kat. br. 840372 840372 840374 840374 840376 840376 840378

2ST • • • • •
kat. br. 840379 840379 840381 840382 840383
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 REFLEKTORSKA RASVJETA 



NAMJENA: 
Rasvjeta sportskih terena.

IZVEDBA: 
Kućište reflektora je iz lijevane aluminijske legure obojeno temperaturno postojanom 
bojom. Odsijači su rotaciono simetrični izrađeni iz elektropoliranog i anodno zaštićenog 
aluminija, Sjenilo je iz kaljenog stakla. Priključna kutija, u kojoj je smješten propaljivač, 
je od polimernog materijala. Lira je izrađena iz vruće pocinčanog čelika. Reflektor je 
opremljen mrežom za zadržavanje većih krhotina u slučaju puknuća sjenila i oduškom 
za izjednačavanje tlaka. Pristup žarulji je sa stražnje strane otpuštanjem četiri krilne 
matice, pri čemu se ne narušava usmjerenje reflektora.

ELEKTRIČNA SVOJSTVA: 
Blok predspojnih naprava se nalazi izvan reflektora i naručuje se posebno. Ožičenje 
u priključnoj kutiji je izvedeno bakrenim vodičima sa silikonskom izolacijom, kabeli 
od priključne kutije do reflektora su bakreni sa visokotemperaturnom silikonskom 
izolacijom. 

MONTAŽA: 
Pomoću lire i fokusnih vijaka

Nazivni napon i frekvencija: 400 V, 50 Hz
Priključne stezaljke: 4mm2

Grlo žarulje: K12.5X7S
Klasa električne zaštite: I
Zaštita od prodora čvrstih tijela i vode: IP65
Otpornost sjenila na udarac: IK08
Maksimalna masa: 16,5 kg
Maksimalna površina izložena vjetru: 0.20m2/0.16m2

LVR-10
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reflektorska rasvjeta

MAGNUM II U 1000 TS MAGNUM II S 1000 T MAGNUM II S 2000 TMAGNUM II U 2000 TS

NAMJENA: 
Rasvjeta sportskih terena

IZVEDBA: 
Kućište, poklopac i okvir sjenila su izrađeni iz tlačno lijevane aluminijske legure. Priključna 
kutija je iz polimernog materijala smještena na liru. Reflektor je opremljen s dva goniometra 
za usmjeravanje i odušnikom. Odsijači su rotaciono simetrični izrađeni iz visokoreflektivnog 
aluminijskog lima u izvedbama: širokosnopni s oznakom S i uskosnopni s oznakom U. 
Sjenilo je ravno kaljeno staklo. Lira je izrađena iz čelika. Svi dijelovi kućišta su obojani 
postupkom elektrostatskog nanošenja poliesterskog praha. Pristup žarulji je sa stražnje 
strane reflektora bez upotrebe alata, otpuštanjem tri kopče.

ELEKTRIČNA SVOJSTVA: 
Blok predspojnih naprava se nalazi izvan reflektora i naručuje se posebno. U priključnu 
kutiju je smješten propaljivač. Ožičenje je izvedeno bakrenim vodičima sa silikonskom 
izolacijom. Reflektor je opremljen rastavnom stezaljkom.

MONTAŽA: 
Pomoću lire i fokusnih vijaka

Nazivni napon i frekvencija: 400 V, 50 Hz
Priključne stezaljke: 4 mm2

Grlo žarulje: K12.5x7s
Klasa električne zaštite: I
Zaštita od prodora čvrstih tijela i vode: IP65
Otpornost sjenila na udarac: IK08
Maksimalna masa: 14 kg
Maksimalna površina izložena vjetru: 0.11/0.24 m2

PRIBOR MREŽA REŠETKA
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NAMJENA: 
Rasvjeta sportskih terena, sportskih dvorana, pročelja, velikih parkirališta

IZVEDBA: 
Kućište i poklopac su izrađeni iz tlačno lijevane aluminijske legure. Priključna kutija je iz 
polimernog materijala smještena na poklopac. Reflektor je opremljen s dva goniometra 
za usmjeravanje i odušnikom. Odsijači su izrađeni iz visokoreflektivnog aluminijskog 
lima u izvedbama: širokosnopni asimetrični s oznakom AS i uskosnopni asimetrični 
s oznakom AU. Sjenilo je ravno kaljeno staklo. Lira je izrađena iz čelika. Svi dijelovi 
kućišta su obojani postupkom elektrostatskog nanošenja poliesterskog praha. Pristup 
žarulji je sa stražnje strane reflektora odvrtanjem šest vijaka.

ELEKTRIČNA SVOJSTVA: 
Blok predspojnih naprava se nalazi izvan reflektora i naručuje se posebno. Za izvore koji 
zahtijevaju vanjsko propaljivanje u priključnu kutiju je smješten propaljivač. Ožičenje 
je izvedeno bakrenim vodičima sa silikonskom izolacijom. Reflektor je opremljen 
rastavnom stezaljkom.  

MONTAŽA: 
Pomoću lire i fokusnih vijaka

Nazivni napon i frekvencija: 230V, 400 V, 50 Hz, ovisno o žarulji
Priključne stezaljke: 4 mm2
Grlo žarulje: E40, K12.5x7s
Klasa električne zaštite: I
Zaštita od prodora čvrstih tijela i vode: IP65
Otpornost sjenila na udarac: IK08
Maksimalna masa: 19.5 kg
Maksimalna površina izložena vjetru: 0.13/0.39 m2
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reflektorska rasvjeta

NAMJENA: 
Rasvjeta sportskih terena, prvenstveno teniskih igrališta.

IZVEDBA: 
Bočne stranice reflektora, nasadnik i okvir sjenila su iz lijevane aluminijske legure, 
Plašt kućišta i poklopac predspojnih naprava su aluminijski. Odsijač je izrađen iz 
visokoreflektivnog aluminijskog lima. Sjenilo je ravno kaljeno staklo. Svi dijelovi kućišta 
su obojani postupkom elektrostatskog nanošenja poliesterskog praha. Predspojne 
naprave su na odvojivoj ploči. Pristup žarulji je s donje strane reflektora nakon 
odvrtanja dva vijka na okviru sjenila. Pristup predspojnim napravama je sa stražnje 
strane reflektora nakon otpuštanja pričvrsnog vijka na poklopcu.

ELEKTRIČNA SVOJSTVA: 
Blok predspojnih naprava je izveden sa elektromagnetskom prigušnicom, 
kompenzacijskim kondenzatorom za cosφ>0.85 i superpozicijskim propaljivačem. 
Ožičenje je izvedeno bakrenim vodičima sa silikonskom izolacijom. 

MONTAŽA: 
Na stup LVR-18 ili na stup sa završetkom Ø76.

Nazivni napon i frekvencija: 230V, 50 Hz
Priključne stezaljke: 4mm2

Grlo žarulje: E40
Klasa električne zaštite: I
Zaštita od prodora čvrstih tijela i vode: IP54
Otpornost sjenila na udarac: IK08
Maksimalna površina izložena vjetru: 0.23/0.20 m2
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NAMJENA: 
Rasvjeta sportskih terena.

IZVEDBA: 
Kućište reflektora i okvir sjenila su iz lijevane aluminijske legure obojeni temperaturno 
postojanom bojom. Odsijači su simetrični izrađeni iz visokoreflektivnog aluminijskog 
lima u dvije izvedbe, širokosnopni s oznakom Š i uskosnopni s oznakom U. Sjenilo je 
ravno kaljeno staklo. Lira je izrađena iz vruće pocinčanog čelika. Pristup žarulji je sa 
stražnje strane reflektora otpuštanjem dvije krilne matice, pri čemu se ne narušava 
usmjerenje reflektora.

ELEKTRIČNA SVOJSTVA: 
Blok predspojnih naprava se nalazi izvan reflektora i naručuje se posebno. Za izvore koji 
zahtijevaju vanjsko propaljivanje u priključnu kutiju je smješten propaljivač. Ožičenje u 
priključnoj kutiji je izvedeno bakrenim vodičima sa silikonskom izolacijom, kabeli od 
priključne kutije do reflektora su zaštićeni metalnom gibljivom cijevi. 

MONTAŽA: 
Pomoću lire i fokusnih vijaka

Nazivni napon i frekvencija: 230V, 400 V, 50 Hz, ovisno o žarulji
Priključne stezaljke: 4mm2

Grlo žarulje: E40
Klasa električne zaštite: I
Zaštita od prodora čvrstih tijela i vode: IP55
Otpornost sjenila na udarac: IK08
Maksimalna masa: 25 kg
Maksimalna površina izložena vjetru: 0.12m2/0.35 m2
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reflektorska rasvjeta
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NAMJENA: 
Rasvjeta sportskih terena, sportskih dvorana, pročelja, parkirališta

IZVEDBA: 
Kućište, poklopac i kopče su izrađeni iz tlačno lijevane aluminijske legure. Priključna 
kutija je iz polimernog materijala smještena na poklopac. Reflektor je opremljen 
goniometrom za usmjeravanje. Odsijači su izrađeni iz visokoreflektivnog aluminijskog 
lima u izvedbama: širokosnopni asimetrični s oznakom AS, uskosnopni asimetrični s 
oznakom AU , širokosnopni simetrični s oznakom SS i uskosnopni simetrični s oznakom 
SU. Sjenilo je ravno kaljeno staklo. Lira je izrađena iz čelika. Svi dijelovi kućišta su 
obojani postupkom elektrostatskog nanošenja poliesterskog praha. Pristup žarulji je sa 
stražnje strane reflektora bez upotrebe alata, otpuštanjem četiri kopče.

ELEKTRIČNA SVOJSTVA: 
Blok predspojnih naprava se nalazi izvan reflektora i naručuje se posebno. Za izvore koji 
zahtijevaju vanjsko propaljivanje u priključnu kutiju je smješten propaljivač. Ožičenje 
je izvedeno bakrenim vodičima sa silikonskom izolacijom. Reflektor je opremljen 
rastavnom stezaljkom.  

MONTAŽA: 
Pomoću lire i fokusnih vijaka

Nazivni napon i frekvencija: 230V, 400 V, 50 Hz, ovisno o žarulji
Priključne stezaljke: 4 mm2

Grlo žarulje: E40
Klasa električne zaštite: I
Zaštita od prodora čvrstih tijela i vode: IP65
Otpornost sjenila na udarac: IK08
Maksimalna masa: 26 kg
Maksimalna površina izložena vjetru: 0.21/0.41 m2
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NAMJENA: 
Rasvjeta sportskih terena, sportskih dvorana, pročelja, parkirališta

IZVEDBA: 
Kućište, poklopac i kopče su izrađeni iz tlačno lijevane aluminijske legure. Priključna 
kutija je iz polimernog materijala smještena na poklopac. Reflektor je opremljen 
goniometrom za usmjeravanje. Odsijači su izrađeni iz visokoreflektivnog aluminijskog 
lima u izvedbama: širokosnopni asimetrični s oznakom AS, uskosnopni asimetrični s 
oznakom AU, širokosnopni simetrični s oznakom SS i uskosnopni simetrični s oznakom 
SU. Sjenilo je ravno kaljeno staklo. Lira je izrađena iz čelika. Svi dijelovi kućišta su 
obojani postupkom elektrostatskog nanošenja poliesterskog praha. Pristup žarulji je sa 
stražnje strane reflektora bez upotrebe alata, otpuštanjem četiri kopče.

ELEKTRIČNA SVOJSTVA: 
Blok predspojnih naprava se nalazi izvan reflektora i naručuje se posebno. U priključnu 
kutiju je smješten propaljivač. Ožičenje je izvedeno bakrenim vodičima sa silikonskom 
izolacijom. Reflektor je opremljen rastavnom stezaljkom.  

MONTAŽA: 
Pomoću lire i fokusnih vijaka

Nazivni napon i frekvencija: 230V, 50 Hz
Priključne stezaljke: 4 mm2

Grlo žarulje: E40
Klasa električne zaštite: I
Zaštita od prodora čvrstih tijela i vode: IP65
Otpornost sjenila na udarac: IK08
Maksimalna masa: 10.5 kg
Maksimalna površina izložena vjetru: 0.16/0.23 m2
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reflektorska rasvjeta

NAMJENA: 
Rasvjeta eksterijera, sportskih objekata, parkirališta, cestovne infrastrukture, pročelja.

IZVEDBA: 
Bočne stranice reflektora i okvir sjenila su iz tlačno lijevane aluminijske legure, 
Plašt kućišta i poklopac predspojnih naprava su čelični. Odsijači su izrađeni iz 
visokoreflektivnog aluminijskog lima u tri izvedbe, simetrični širokosnopni s oznakom 
SS, simetrični uskosnopni s oznakom SU i asimetrični s oznakom A. Sjenilo je ravno 
kaljeno staklo. Lira i sistem fokusiranja su izrađeni iz čelika. Svi dijelovi kućišta su 
obojani postupkom elektrostatskog nanošenja poliesterskog praha. Predspojne naprave 
su na odvojivoj ploči. Pristup žarulji je s prednje strane reflektora bez upotrebe alata, a 
predspojnim napravama sa stražnje nakon odvrtanja četiri vijka na poklopcu.

ELEKTRIČNA SVOJSTVA: 
Blok predspojnih naprava je izveden sa elektromagnetskom prigušnicom, 
kompenzacijskim kondenzatorom za cos>0.85 i superpozicijskim propaljivačem. 
Ožičenje je izvedeno bakrenim vodičima sa silikonskom izolacijom. 

MONTAŽA: 
Pomoću lire i fokusnih vijaka

Nazivni napon i frekvencija: 230V, 50 Hz
Priključne stezaljke: 4mm2

Grlo žarulje: E40
Klasa električne zaštite: I
Zaštita od prodora čvrstih tijela i vode: IP56
Otpornost sjenila na udarac: IK08
Maksimalna površina izložena vjetru: 0.08m2/0.18 m2
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NAMJENA: 
rasvjeta pročelja, parkirališta, sportskih terena

IZVEDBA:
Kućište je izrađeno iz tlačno lijevane aluminijske legure. Držač i okretište sjenila su 
izrađeni iz polimernog materijala ojačanog staklenim vlaknima. Odsijači su izrađeni iz 
visokoreflektivnog aluminijskog lima u izvedbama: simetrični širokosnopni s oznakom 
SM, asimetrični s oznakom AS i rotacionosimetrični s oznakom CT. Sjenilo je ravno 
kaljeno staklo. Lira je izrađena iz čelika. Svi dijelovi kućišta su obojani postupkom 
elektrostatskog nanošenja poliesterskog praha. Predspojne naprave su na odvojivoj 
ploči. Pristup žarulji i predspojnim napravama je s prednje strane reflektora nakon 
otpuštanja dva vijka na držaču sjenila.

ELEKTRIČNA SVOJSTVA: 
Blok predspojnih naprava je izveden sa elektromagnetskom prigušnicom, 
kompenzacijskim kondenzatorom za cosφ>0.85 i superpozicijskim propaljivačem. 
Ožičenje je izvedeno bakrenim vodičima sa silikonskom izolacijom.  

MONTAŽA: 
Pomoću lire i fokusnih vijaka

Nazivni napon i frekvencija: 230V, 50 Hz
Priključne stezaljke: 1.5mm2

Grlo žarulje: E40
Klasa električne zaštite: I ili II
Zaštita od prodora čvrstih tijela i vode: IP65
Otpornost sjenila na udarac: IK09
Maksimalna masa: 11.5 kg
Maksimalna površina izložena vjetru: 0.20m2
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reflektorska rasvjeta

CROSS

SM • •
kat. br 840416 840417

AS • •
kat. br 840418 840419

CT • •
kat. br 840420 840421

NAMJENA: 
Rasvjeta sportskih terena, pročelja, eksterijera, panoa

IZVEDBA: 
Kućište je izrađeno iz tlačno lijevane, a kopče iz ekstrudirane aluminijske legure. Ovjes 
sjenila je iz polimernog materijal. Reflektor je opremljen goniometrom za usmjeravanje. 
Odsijači su izrađeni iz visokoreflektivnog aluminijskog lima u izvedbama: asimetrični 
s oznakom A i širokosnopni simetrični s oznakom SS. Sjenilo je ravno kaljeno staklo. 
Lira je izrađena iz čelika. Svi dijelovi kućišta su obojani postupkom elektrostatskog 
nanošenja poliesterskog praha. Pristup žarulji je sa prednje strane reflektora bez 
upotrebe alata, otpuštanjem četiri kopče.

ELEKTRIČNA SVOJSTVA: 
Blok predspojnih naprava je izveden sa elektromagnetskom prigušnicom, 
kompenzacijskim kondenzatorom za cosφ>0.85 i superpozicijskim propaljivačem. 
Ožičenje je izvedeno bakrenim vodičima sa silikonskom izolacijom. 

MONTAŽA: 
Pomoću lire i fokusnih vijaka

Nazivni napon i frekvencija: 230V, 50 Hz
Priključne stezaljke: 2.5 mm2

Grlo žarulje: E40
Klasa električne zaštite: I
Zaštita od prodora čvrstih tijela i vode: IP65
Otpornost sjenila na udarac: IK08
Maksimalna površina izložena vjetru: 0.20 m2
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NAMJENA: 
Rasvjeta sportskih terena, pročelja, eksterijera, panoa

IZVEDBA: 
Kućište je izrađeno iz tlačno lijevane, a kopče iz ekstrudirane aluminijske legure. Ovjes 
sjenila je iz polimernog materijal. Reflektor je opremljen goniometrom za usmjeravanje. 
Odsijači su izrađeni iz visokoreflektivnog aluminijskog lima u izvedbama: asimetrični s 
oznakom A, širokosnopni simetrični s oznakom SS, uskosnopni simetrični s oznakom 
SU i rotacionosimetrični s oznakom R. Sjenilo je ravno kaljeno staklo. Lira je izrađena 
iz čelika. Svi dijelovi kućišta su obojani postupkom elektrostatskog nanošenja 
poliesterskog praha. Pristup žarulji je sa prednje strane reflektora bez upotrebe alata, 
otpuštanjem tri kopče.

ELEKTRIČNA SVOJSTVA: 
Blok predspojnih naprava je izveden sa elektromagnetskom prigušnicom, 
kompenzacijskim kondenzatorom za cosφ>0.85 i superpozicijskim propaljivačem. 
Ožičenje je izvedeno bakrenim vodičima sa silikonskom izolacijom. 

MONTAŽA: 
Pomoću lire i fokusnih vijaka

Nazivni napon i frekvencija: 230V, 50 Hz
Priključne stezaljke: 2.5 mm2
Grlo žarulje: G12, Rx7s
Klasa električne zaštite: I
Zaštita od prodora čvrstih tijela i vode: IP65
Otpornost sjenila na udarac: IK08
Maksimalna površina izložena vjetru: 0.10 m2
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reflektorska rasvjeta

NAMJENA: 
rasvjeta pročelja, izloga, manjih površina i unutarnjih prostora

IZVEDBA: 
Kućište, okvir stakla i kopča su izrađeni iz tlačno lijevane aluminijske legure. Odsijači su 
izrađeni iz visokoreflektivnog aluminijskog lima u izvedbama: simetrični širokosnopni s 
oznakom SM za žarulje kratkog luka i SMT za cjevaste žarulje, asimetrični s oznakom 
AS i rotacionosimetrični s oznakom CTS. Sjenilo je ravno kaljeno staklo. Lira je 
izrađena iz čelika. Svi dijelovi kućišta su obojani postupkom elektrostatskog nanošenja 
poliesterskog praha. Predspojne naprave su na odvojivoj ploči. Pristup žarulji i 
predspojnim napravama je s prednje strane reflektora bez upotreba alata.

ELEKTRIČNA SVOJSTVA: 
Blok predspojnih naprava je izveden sa elektromagnetskom prigušnicom, 
kompenzacijskim kondenzatorom za cosφ>0.85 i superpozicijskim propaljivačem. 
Ožičenje je izvedeno bakrenim vodičima sa silikonskom izolacijom.  

MONTAŽA: 
Pomoću lire i fokusnih vijaka

Nazivni napon i frekvencija: 230V, 50 Hz
Priključne stezaljke: 1.5mm2

Grlo žarulje: G12, Rx7s, E27
Klasa električne zaštite: I ili II
Zaštita od prodora čvrstih tijela i vode: IP66
Otpornost sjenila na udarac: IK09
Maksimalna masa: 5.5 kg
Maksimalna površina izložena vjetru: 0.08m2
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NAMJENA: 
Rasvjeta eksterijera i interijera, manjih sportskih objekata, pročelja.

IZVEDBA: 
Kućište reflektora i okvir sjenila su iz tlačno lijevane aluminijske legure. Odsijači su 
izrađeni iz visokoreflektivnog aluminijskog lima u izvedbama, simetrični širokosnopni 
s oznakom SS, simetrični uskosnopni s oznakom SU , asimetrični s oznakom A i 
rotacionosimetrični s oznakom RG. Sjenilo je ravno kaljeno staklo. Lira je izrađena iz 
čelika. Svi dijelovi kućišta su obojani postupkom elektrostatskog nanošenja poliesterskog 
praha. Predspojne naprave su na odvojivoj ploči. Pristup žarulji i predspojnim napravama 
je s prednje strane reflektora odvrtanjem dva vijka na poklopcu.

ELEKTRIČNA SVOJSTVA: 
Blok predspojnih naprava je izveden sa elektromagnetskom prigušnicom, 
kompenzacijskim kondenzatorom za cosφ>0.85 i superpozicijskim propaljivačem. 
Ožičenje je izvedeno bakrenim vodičima sa silikonskom izolacijom. 

MONTAŽA: 
Pomoću lire i fokusnih vijaka

Nazivni napon i frekvencija: 230V, 50 Hz
Priključne stezaljke: 4mm2
Grlo žarulje: G12, Rx7s
Klasa električne zaštite: I
Zaštita od prodora čvrstih tijela i vode: IP65
Otpornost sjenila na udarac: IK08
Maksimalna površina izložena vjetru: 0,09 m2

LVR-09 SS • •
m [kg] 6,4 7,2
kat. broj 767371 767436

LVR-09 SU • •
m [kg] 6,4 7,2
kat. broj 767366 767420

LVR-09 A • •
m [kg] 7,2
kat. broj 840447 779150

LVR-09 RG • •
m [kg] 6,7 7,5
kat. broj 840448 767392
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reflektorska rasvjeta

NAMJENA: 
Rasvjeta eksterijera, sportskih objekata, pročelja, cestovne infrastrukture.

IZVEDBA: 
Kućište reflektora je izrađeno iz ekstrudiranih anodno zaštićenih profila, bočne stranice 
su iz aluminijske legure obojane postupkom elektrostatskog nanošenja poliesterskog 
praha. Odsijač je izrađen iz visokoreflektivnog aluminijskog lima Sjenilo je ravno 
kaljeno staklo. Predspojne naprave su na odvojivoj ploči. Pristup žarulji i predspojnim 
napravama je s bočne strane reflektora odvrtanjem četiri vijka na bočnoj stranici.

ELEKTRIČNA SVOJSTVA: 
Blok predspojnih naprava je izveden sa elektromagnetskom prigušnicom, 
kompenzacijskim kondenzatorom za cosφ>0.85 i superpozicijskim propaljivačem. 
Ožičenje je izvedeno bakrenim vodičima sa silikonskom izolacijom. 

MONTAŽA: 
Pomoću ovjesnih pribora na stranici 93

Nazivni napon i frekvencija: 230V, 50 Hz
Priključne stezaljke: 4mm2

Grlo žarulje: E40
Klasa električne zaštite: I
Zaštita od prodora čvrstih tijela i vode: IP65
Otpornost sjenila na udarac: IK08
Maksimalna površina izložena vjetru: 0,17m2

LVT-01 K

m [kg] 15,5 16,0
kat. broj 832850 840613
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NAMJENA: 
Rasvjeta sportskih dvorana i skladišnih prostora.

IZVEDBA: 
Kućište reflektora i okvir sjenila sa zaštitnom mrežom su izrađeni iz čeličnog lima i 
obojani postupkom elektrostatskog nanošenja poliesterskog praha. Odsijači su 
izrađeni iz visokoreflektivnog  reljefnog aluminijskog lima u simetričnoj S i asimetričnoj 
A7 izvedbi. Sjenilo je ravno kaljeno staklo. Predspojne naprave su na odvojivoj ploči. 
Pristup žarulji i predspojnim napravama je sa strane sjenila bez upotrebe alata.

ELEKTRIČNA SVOJSTVA: 
Blok predspojnih naprava je izveden sa elektromagnetskom prigušnicom, 
kompenzacijskim kondenzatorima za cosφ>0.85 i superpozicijskim propaljivačem. 
Ožičenje je izvedeno bakrenim vodičima sa silikonskom izolacijom. 

MONTAŽA: 
Na ovjes u kanale na stražnjoj strani reflektora.

Nazivni napon i frekvencija: 230V, 50 Hz
Priključne stezaljke: 4mm2

Grlo žarulje: E40
Klasa električne zaštite: I
Zaštita od prodora čvrstih tijela i vode: IP65
Otpornost sjenila na udarac: IKO8

760205

33
5

LVR-13 S
m [kg] 20,1 20,5
kat. broj 840451 840452

LVR-13 A7
m [kg] 20,1 20,5
kat. broj 840453 840454
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reflektorska rasvjeta

NAMJENA: 
Rasvjeta eksterijera i interijera, manjih sportskih objekata, pročelja.

IZVEDBA: 
Kućište reflektora, okvir sjenila i priključna kutija su iz tlačno lijevane aluminijske legure. 
Odsijači su izrađeni iz visokoreflektivnog aluminijskog lima u izvedbama, simetrični 
širokosnopni s oznakom SS i simetrični uskosnopni s oznakom SU. Sjenilo je ravno 
kaljeno staklo. Lira je izrađena iz čelika. Svi dijelovi kućišta su obojani postupkom 
elektrostatskog nanošenja poliesterskog praha. Pristup žarulji je s prednje strane 
reflektora otpuštanjem četiri krilne matice na okviru sjenila.

ELEKTRIČNA SVOJSTVA: 
 Ožičenje je izvedeno bakrenim vodičima sa silikonskom izolacijom.

MONTAŽA: 
Pomoću lire i fokusnih vijaka

Nazivni napon i frekvencija: 230V, 50 Hz
Priključne stezaljke: 4mm2

Grlo žarulje: Rx7s
Klasa električne zaštite: I
Zaštita od prodora čvrstih tijela i vode: IP65
Otpornost sjenila na udarac: IK08
Maksimalna površina izložena vjetru: LVR-02 1000, 0,07m2, LVR-02 1500, 0,08m2

LVR-02/1 SS •
m [kg] 4,2
kat. broj 525238

LVR-02/1 SU •
m [kg] 4,2
kat. broj 840455

LVR-02/2 SS •
m [kg] 5,4
kat. broj 525222

LVR-02/2 SU •
m [kg] 5,4
kat. broj 840456
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NAMJENA: 
Rasvjeta cestovnih tunela.

IZVEDBA: 
Kućište reflektora i okvir sjenila su izrađeni iz nehrđajućeg čeličnog lima i obojani 
postupkom elektrostatskog nanošenja poliesterskog praha. Odsijači su izrađeni iz 
visokoreflektivnog reljefnog aluminijskog lima u asimetričnoj izvedbi A, A1 i A7 i iz 
duboko vučenog elektropoliranog i anodno zaštićenog aluminija u simetričnoj S izvedbi. 
Sjenilo je ravno kaljeno staklo. Predspojne naprave su na odvojivoj ploči. Pristup žarulji 
i predspojnim napravama je sa strane sjenila bez upotrebe alata.

ELEKTRIČNA SVOJSTVA: 
Blok predspojnih naprava je izveden sa elektromagnetskom prigušnicom i 
superpozicijskim propaljivačem, na zahtjev se ugrađuju kompenzacijski kondenzatori 
za cosφ>0.85. Ožičenje je izvedeno bakrenim vodičima sa silikonskom izolacijom. 

MONTAŽA: 
Na ovjesne pribore na strani 93.

Nazivni napon i frekvencija: 230V, 50 Hz
Priključne stezaljke: 6mm2
Grlo žarulje: E40
Klasa električne zaštite: I
Zaštita od prodora čvrstih tijela i vode: IP65
Otpornost sjenila na udarac: IK08
Maksimalna površina izložena vjetru: SVT-05 A 0,13 m2, SVT-05 S 0,17m2
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SVT-05 S • • •
m [kg] 21,0 17,5

kat. broj 831416 840457 835093

SVT-05 A • • • • •
m [kg] 17,2 19,1 19,5 21,0

kat. broj 831400 831393 831388 831372 831367

SVT-05 A1 • • • • •
m [kg] 17,2 19,1 19,5 21,0

kat. broj 840458 840459 840460 840461 840462

SVT-05 A7 • • • • •
m [kg] 17,2 19,1 19,5 21,0

kat. broj 840463 840464 840465 840466 840467
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tunelska rasvjeta

NAMJENA: 
Rasvjeta cestovnih tunela, podvožnjaka, čvorišta, prometnih znakova.

IZVEDBA: 
Kućište reflektora je izrađeno iz ekstrudiranih anodno zaštićenih profila, bočne stranice 
su iz tlačno lijevane aluminijske legure obojane postupkom elektrostatskog nanošenja 
poliesterskog praha. Odsijač je izrađen iz visokoreflektivnog reljefnog aluminijskog lima 
Sjenilo je ravno kaljeno staklo. Predspojne naprave su na odvojivoj ploči. Pristup žarulji 
i predspojnim napravama je s bočne strane reflektora odvrtanjem četiri vijka na bočnoj 
stranici.

ELEKTRIČNA SVOJSTVA: 
Blok predspojnih naprava je izveden sa elektromagnetskom prigušnicom, 
kompenzacijskim kondenzatorom za cosφ>0.85 i superpozicijskim propaljivačem. 
U izvedbi LVT-11 u reflektoru je samo propaljivač. Ožičenje je izvedeno bakrenim 
vodičima sa silikonskom izolacijom. 

MONTAŽA: 
Pomoću ovjesnih pribora na stranici 93.

Nazivni napon i frekvencija: 230V, 50 Hz
Priključne stezaljke: 4mm2

Grlo žarulje: Rx7s, E27, E40
Klasa električne zaštite: I
Zaštita od prodora čvrstih tijela i vode: IP65
Otpornost sjenila na udarac: IK08
Maksimalna površina izložena vjetru: LVT-03 0,05m2, LVT-11 0,08m2, LVT-01 0,17m2
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LVT-01 S • • •
m [kg] 14,5 15,5 17,0

kat. broj 523485 523499 521020

LVT-01 A5 • • •
m [kg] 14,5 15,5 17,0

kat. broj 594152 840468 572307

LVT-01 A7 • • •
m [kg] 14,5 15,5 17,0

kat. broj 840469 840470 840471

LVT-11 S • • •
m [kg]

kat. broj 657444 657444 657444

LVT-11 A5 • • •
m [kg]

kat. broj 780286 780286 720286

LVT-11 A7 • • •

m [kg]

kat. broj 840469 840470 840471

LVT-03 S • • • • •
m [kg] 8,5 8,5 9,6 8,5 9,6

kat. broj 538009 786729 557034 553217 537321
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NAMJENA: 
Rasvjeta industrijskih hala, skladišta, sajamskih paviljona, sportskih dvorana i ostalih 
visokih prostorija.

IZVEDBA: 
Svjetiljke KOMBI su modularne izvedbe koja omogućuje kombiniranje standardnih 
elemenata prema specifičnim potrebama rasvjete nekog prostora.
Glavni elementi su tijelo svjetiljke sa gornjim i donjim prstenom iz lijevane aluminijske 
legure i limenim plaštom, elektropolirani i anodno zaštićeni aluminijski odsijač te, 
opciono, staklo ili zaštitna mreža sa pernim kopčama za pričvršćenje. Predspojne 
naprave su ugrađene u tijelo svjetiljke. Svi dijelovi tijela svjetiljke i zaštitna mreža su 
obojani postupkom elektrostatskog nanošenja poliesterskog praha. Dijelovi svjetiljke se 
naručuju i isporučuju zasebno.

MONTAŽA: 
Pomoću ovjesnih pribora na stranici 94

ELEKTRIČNA SVOJSTVA: 
Blok predspojnih naprava je izveden sa elektromagnetskom prigušnicom, 
kompenzacijskim kondenzatorima za cosφ>0.85 i superpozicijskim propaljivačem. 
Ožičenje je izvedeno bakrenim vodičima sa silikonskom izolacijom. Tijelo svjetiljke 024 
K nema ugrađene predspojne naprave.

Nazivni napon i frekvencija: 230V, 50 Hz
Priključne stezaljke: 4mm2

Grlo žarulje: E40
Klasa električne zaštite: I
Zaštita od prodora čvrstih tijela i vode: izvedba sa staklom IP53/23, ostale izvedbe IP23
Otpornost sjenila na udarac: IK08
Masa: max. 11kg

DIMENZIJE
H

[mm]
Ø
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024 K 220 175

MH2 K 515 175

NA2 K 515 175

VT2 K 515 175

MH4 K 515 175

NA4 K 515 175

VT4 K 515 175

VT7 K 515 175

Ø175

H

Ø175
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VT2,4 K
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industrijska rasvjeta 

NAMJENA: 
Rasvjeta industrijskih hala, skladišta, sajamskih paviljona, sportskih dvorana i ostalih 
visokih prostorija

IZVEDBA: 
Tijelo svjetiljke je dvodijelno, od glave svjetiljke i ormarića, izliveno iz aluminijske legure 
i obojano postupkom elektrostatskog nanošenja poliesterskog praha. Predspojne 
naprave se nalaze na odvojivoj ploči unutar ormarića, dok je grlo žarulje u glavi 
svjetiljke. Odsijač je izrađen iz aluminijskog lima, elektropoliran i anodno zaštićen. 
Odsijač, staklo i mreža naručuju se i isporučuju zasebno. Pristup predspojnim 
napravama je moguć nakon odvijanja vijaka na poklopcu ormarića.

MONTAŽA:
Pomoću ovjesnog pribora 913

ELEKTRIČNA SVOJSTVA: 
Blok predspojnih naprava je izveden sa elektromagnetskom prigušnicom, 
kompenzacijskim kondenzatorima za cosφ>0.85 i superpozicijskim propaljivačem. 
Ožičenje je izvedeno bakrenim vodičima sa silikonskom izolacijom.

Nazivni napon i frekvencija: 230V, 50 Hz
Priključne stezaljke: 4mm2

Grlo žarulje: E40
Klasa električne zaštite: I
Zaštita od prodora čvrstih tijela i vode: izvedba sa staklom IP54, ostale izvedbe 
IP23
Otpornost sjenila na udarac: IK08
Masa: max. 10kg

12
0

220

185375

16
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NAMJENA: 
Rasvjeta industrijskih hala, skladišta, sajamskih paviljona, sportskih dvorana i ostalih 
visokih prostorija

IZVEDBA: 
Tijelo svjetiljke je izrađeno iz čeličnog lima i obojano postupkom elektrostatskog nanošenja 
poliesterskog praha. Predspojne naprave se nalaze na odvojivoj ploči. Odsijač je izrađen 
iz aluminijskog lima, elektropoliran i anodno zaštićen. Odsijač, staklo i mreža naručuju 
se i isporučuju zasebno. Pristup predspojnim napravama je bez upotrebe alata.

MONTAŽA: 
Svjetiljka se isporučuje sa okastim vijkom za ovjes na uže.

ELEKTRIČNA SVOJSTVA: 
Blok predspojnih naprava je izveden sa elektromagnetskom prigušnicom, 
kompenzacijskim kondenzatorima za cosφ>0.85 i superpozicijskim propaljivačem. 
Ožičenje je izvedeno bakrenim vodičima sa silikonskom izolacijom.

Nazivni napon i frekvencija: 230V, 50 Hz
Priključne stezaljke: 4mm2

Grlo žarulje: E40
Klasa električne zaštite: I
Zaštita od prodora čvrstih tijela i vode: IP20
Otpornost sjenila na udarac: IK08
Masa: max. 8,3kg

lrn 05 IP20
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IZVOR kat. broj
TI

JE
LO

024 K • • 272154

MH2 K • 272128

NA2 K • 272107

VT2 K • 272063

MH4 K • 272133

NA4 K • 272112

VT4 K • 272079

VT7 K • 272084

LRN-01 MH2 • 406271

LRN-01 NA2 • 406271

LRN-01 VT2 • 406250

LRN-01 MH4 • 406287

LRN-01 NA4 • 406292

LRN-01 VT4 • 406266

LRN-05 250 HQI • 786872

LRN-05 250 NAV • 786888

LRN-05 250 VTF • 786867

LRN-05 400 HQI • 786900

LRN-05 400 NAV • 786916

LRN-05 400 VTF • 786893

OD
SI

JA
Č

R1 K • • • • 272266

R2 K • • • • 272271

R3 K • • • • • 272287

R4 K • • • • • 272292

HQI-E

250

NAV-E

250

HQI-E

400

NAV-E

40

VTF

250

VTF

400

VTF

700

ŽN

300

ŽN

500
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industrijska rasvjeta

ODSIJAČ R1 K R2 K R3 K R4 K m[kg] kat. broj

ST
AK

LO

SB1 K • 2.0 415503

SB2 K • 3.3 415519

SB3 K • 2.3 415524

SB4 K • 4.0 415545

M
RE

ŽA

M1 K • 1.0 272219

M2 K • 1.5 272224

M3 K • 1.2 272245

M4 K • 2.0 272250

Ø390 Ø490
22

5

25
0

R1 R2

Ø416
Ø600

32
5 28
0

R3 R4

DIMENZIJE
H

[mm]
Ø

[mm]
m

[kg]

OD
SI

JA
Č

R1 K 250 390 0.7

R2 K 225 490 0.8

R3 K 325 416 0.9

R4 K 280 600 1.2
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R4 400 E
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NAMJENA: 
Rasvjeta industrijskih hala, skladišta, sajamskih paviljona, sportskih dvorana i ostalih 
visokih prostorija.

IZVEDBA: 
Kućište svjetiljke je izrađeno iz lijevane aluminijske legure i obojano postupkom 
elektrostatskog nanošenja poliesterskog praha, elektropolirani i anodno zaštićeni 
aluminijski odsijač te, opciono, kaljeno staklo ili zaštitna mreža sa pernim kopčama za 
pričvršćenje. Predspojne naprave su na odvojivoj ploči, ugrađene u kućište svjetiljke. 
Dijelovi svjetiljke se naručuju i isporučuju zasebno. Pristup do predspojnih naprava i 
žarulje je bez upotrebe alata, otpuštanjem kopče na kućištu odnosno tri perne kopče 
na odsijaču.

MONTAŽA: 
Pomoću lanca ili čeličnog užeta na strop

ELEKTRIČNA SVOJSTVA: 
Blok predspojnih naprava je izveden sa elektromagnetskom prigušnicom, 
kompenzacijskim kondenzatorima za cosφ>0.85 i superpozicijskim propaljivačem za 
NAV i HQI žarulje. Ožičenje je izvedeno bakrenim vodičima sa silikonskom izolacijom. 

Nazivni napon i frekvencija: 230V, 50 Hz
Priključne stezaljke: 1.5mm2

Grlo žarulje: E27, E40
Klasa električne zaštite: I ili II
Zaštita od prodora čvrstih tijela i vode: izvedba sa staklom IP65, ostale izvedbe IP23
Otpornost sjenila na udarac: IK09

HALA II ODSIJAČ STAKLO MREŽA

m[kg] 4.7 5.3 5.3 5.1 6.62 6.42 7.83 1.52 2.1 1.0
kat. br 840473 840474 840475 840476 840477 840478 840479 840480 840481 840482

HQI-E

150

NAV-E

150

NAV/HQI-E

250

NAV/HQI-E

400

VTF
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VTF

250

VTF

400
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industrijska rasvjeta 

NAMJENA: 
Rasvjeta industrijskih hala, skladišta, sajamskih paviljona, sportskih dvorana i ostalih 
visokih prostorija.

IZVEDBA:
Kućište svjetiljke je izrađeno iz lijevane aluminijske legure i obojano postupkom 
elektrostatskog nanošenja poliesterskog praha, elektropolirani i anodno zaštićeni 
aluminijski odsijač te, opciono, kaljeno staklo ili zaštitna mreža sa pernim kopčama za 
pričvršćenje. Predspojne naprave su na odvojivoj ploči, ugrađene u kućište svjetiljke. 
Dijelovi svjetiljke se naručuju i isporučuju zasebno. Pristup do žarulje je bez upotrebe 
alata, otpuštanjem tri perne kopče na odsijaču. Za pristup predspojnim napravama 
potrebno je skinuti odsijač.

MONTAŽA: 
Pomoću lanca, čeličnog užeta ili lire na strop

ELEKTRIČNA SVOJSTVA: 
Blok predspojnih naprava je izveden sa elektromagnetskom prigušnicom, 
kompenzacijskim kondenzatorima za cosφ>0.85 i superpozicijskim propaljivačem za 
NAV i HQI žarulje. Ožičenje je izvedeno bakrenim vodičima sa silikonskom izolacijom. 

Nazivni napon i frekvencija: 230V, 50 Hz
Priključne stezaljke: 1.5mm2

Grlo žarulje: E27, E40
Klasa električne zaštite: I
Zaštita od prodora čvrstih tijela i vode: izvedba sa staklom IP65, ostale izvedbe IP23
Otpornost sjenila na udarac: IK09

HALA I ODSIJAČ STAKLO MREŽA LIRA

m[kg] 3.69 4.29 4.29 4.1 5.62 5.42 6.83 1.52 2.1 1.0 -
kat. br 840483 840484 840485 840486 840487 840488 840489 840490 840491 840492 840493

HQI-E

150

NAV-E

150

NAV/HQI-E

250
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400
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VTF
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VTF
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NAMJENA: 
Rasvjeta industrijskih hala, skladišta, sajamskih paviljona, prodajnih centara i ostalih 
visokih prostorija.

IZVEDBA: 
Kućište svjetiljke je izrađeno iz lijevane aluminijske legure i aluminijskog prstena te 
obojano postupkom elektrostatskog nanošenja poliesterskog praha, dvodjelni difuzor 
izrađen iz PMMA međusobno spojen preko čeličnog opružnog prstena. Predspojne 
naprave su na odvojivoj ploči, ugrađene u kućište svjetiljke. Pristup do predspojnih 
naprava i žarulje je bez upotrebe alata, otpuštanjem krilnih matica na kućištu odnosno 
skidanjem opružnog prstena na difuzoru.

MONTAŽA: 
Pomoću lanca ili čeličnog užeta na strop

ELEKTRIČNA SVOJSTVA: 
Blok predspojnih naprava je izveden sa elektromagnetskom prigušnicom, 
kompenzacijskim kondenzatorima za cosφ>0.85 i superpozicijskim propaljivačem za 
NAV i HQI žarulje. Ožičenje je izvedeno bakrenim vodičima sa silikonskom izolacijom. 

Nazivni napon i frekvencija: 230V, 50 Hz
Priključne stezaljke: 2.5mm2

Grlo žarulje: G12, E27, E40
Klasa električne zaštite: I
Zaštita od prodora čvrstih tijela i vode: IP20

HALA DECO 410 • • •
m[kg] 6.0 8.1 6.3
kat. br 840494 840495 840496

HALA DECO 560 • • •
m[kg] 8.5 8.7 9.6
kat. br 840497 840498 840499
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cestovna i urbana rasvjeta

NAMJENA: 
Rasvjeta trgovina, izloga, ureda 

IZVEDBA: 
Kućište svjetiljke i rozeta su izrađeni iz lijevane aluminijske legure i obojani postupkom 
elektrostatskog nanošenja poliesterskog praha. Sjenilo je opalno kaljeno staklo 
spojeno na kućište sa tri čelične kopče, odsijač je iz optiskanog aluminijskog lima, 
elektropoliran i anodno zaštićen. Predspojne naprave su na odvojivoj ploči, ugrađene u 
kućište svjetiljke Pristup do predspojnih naprava i žarulje je bez upotrebe alata.

MONTAŽA: 
Pomoću lanca ili čeličnog užeta na strop

ELEKTRIČNA SVOJSTVA: 
Blok predspojnih naprava je izveden za žarulje na izboj sa elektromagnetskom 
prigušnicom, kompenzacijskim kondenzatorima za cosφ>0.85 i superpozicijskim 
propaljivačem. Za fluokompaktne izvore ugrađena je elektronička prigušnica. Ožičenje 
je izvedeno bakrenim vodičima sa silikonskom izolacijom. 

Nazivni napon i frekvencija: 230V, 50 Hz
Priključne stezaljke: 2.5mm2

Grlo žarulje: PG12-1, GX24q-4, G12
Klasa električne zaštite: I
Zaštita od prodora čvrstih tijela i vode: IP20

SHOP 325 • • • • • • •
m[kg] 7.3 7.4 6.7 7.1 7.0 7.3 7.1
kat. br 840500 840501 840502 840503 840504 840505 840506

SHOP 410 • • • • • • •
m[kg] 7.5 7.6 7.2 7.3 7.3 7.1 7.4
kat. br 840507 840508 840509 840510 840511 840512 840513

SDW
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SDW
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IZVEDBA: 
Kućište je izrađeno iz tlačno lijevane aluminijske legure,  kopče, ovjes sjenila i lira 
su iz nehrđajućeg čelika. Kućište je obojano postupkom elektrostatskog nanošenja 
poliesterskog praha. Sjenilo je kaljeno staklo. Reflektor je opremljen 6-žilnim kabelom 
H05 SS-F 6x0.5mm2, 4m za upravljanje i napajanje. Moguće je automatsko ili DMX 
upravljanje. Automatsko upravljaje omogućuje neovisan rad s jednom shemom boja 
s podesivom brzinom izmjene i izborom između trenutne i postupne izmjene boja. 
Redoslijed izmjene boja je: plava, narančasta, zelena, magenta, nebesko-plava, crvena. 
Trenutačno uključivanje i isključivanje, bešuman rad, bez UV zračeja. Za sinkronizirani 
rad više reflektora potrebna je DMX upravljačka jedinica (npr: Felix za lokalno i Anda za 
daljinsko upravljanje). Izvedbe s jednobojnim LED-om su bijela, zelena ili plava. Pristup 
predspojnim napravama je s prednje strane, bez upotrebe alata.

ELEKTRIČNA SVOJSTVA: 
Ugrađen elektromagnetski transformator, elektroničke komponente i osigurač 250mA. 
Snaga: 22 W za RGB i 15 W za monokromatske izvedbe

MONTAŽA: 
Pomoću lire i fokusnih vijaka

Nazivni napon i frekvencija: 230V, 50 Hz
Klasa električne zaštite: I
Zaštita od prodora čvrstih tijela i vode: IP65
Otpornost sjenila na udarac: IK08
Masa: max. 5.6 kg

ZORA RGB bijela zelena plava

kat. br. 840514 840515 840516 840517

Upravljačka jedinica Felix Anda

kat. br. 840518 840519
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NAMJENA: 
rasvjeta interijera, pročelja

IZVEDBA: 
Kućište je izrađeno iz tlačno lijevane aluminijske legure obojano postupkom 
elektrostatskog nanošenja poliesterskog praha. Sjenila su iz kaljenog stakla. Svjetiljka 
je opremljena 3-žilnim kabelom H05 SS-F 3x1 mm2, 4m za napajanje. Odsijači su iz 
reljefnog aluminijskog lima. Pristup žarulji i predspojnim napravama je s prednje strane 
odvijanjem četiri vijka.

ELEKTRIČNA SVOJSTVA: 
Blok predspojnih naprava je izveden sa elektromagnetskom prigušnicom, 
kompenzacijskim kondenzatorima za cosφ>0.85, te za izvedbe za žarulje na izboj i 
superpozicijskim propaljivačem. Ožičenje je izvedeno bakrenim vodičima sa silikonskom 
izolacijom.

MONTAŽA: 
Pomoću dva vijka na zid. Visina ugradnje za izvedbe s metalhalogenom žaruljom 
minimalno 2m zbog visoke temperature kućišta.

Nazivni napon i frekvencija: 230V, 50 Hz
Grlo žarulje: G24d-2, G24d-3, Rx7s
Klasa električne zaštite: I
Zaštita od prodora čvrstih tijela i vode: IP54
Masa: max. 7 kg
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NAMJENA: 
rasvjeta interijera, pročelja

IZVEDBA: 
Kućište je izrađeno iz ekstrudiranog aluminija obojano postupkom elektrostatskog 
nanošenja poliesterskog praha. Sjenila su iz kaljenog stakla. Pristup žaruljama je 
preko okvira sjenila odvijanjem po tri vijka. Pristup priključnoj stezaljci je moguć nakon 
odvajanja kućišta svjetiljke od zidnog nosača odvijanjem dva vijka.

ELEKTRIČNA SVOJSTVA: 
Ugrađen elektronički transformator 12 V. Ožičenje je izvedeno bakrenim vodičima sa 
silikonskom izolacijom.

MONTAŽA: 
Pomoću dva vijka na zid. Udaljenost od rasvjetljavane površine minimalno 0.5m.

Nazivni napon i frekvencija: 230V, 50 Hz
Grlo žarulje: GU5.3
Klasa električne zaštite: I
Zaštita od prodora čvrstih tijela i vode: IP65
Masa: 1.6 kg

TUBA

kat. br. 840524

HR

2x35

TUBA 2x35 HR
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NAMJENA: 
rasvjeta interijera, pročelja

IZVEDBA: 
Kućište i osnova su izrađeni iz tlačno lijevane aluminijske legure, obojani postupkom 
elektrostatskog nanošenja poliesterskog praha, međusobno povezanih čeličnom cijevi. 
Sjenilo je kaljeno staklo. Odsijač je iz reljefnog aluminijskog lima. Pristup žarulji i 
predspojnim napravama je bez upotrebe alata sistemom opružnih kopči.

ELEKTRIČNA SVOJSTVA: 
Za žarulje na izboj blok predspojnih naprava je izveden sa elektromagnetskom 
prigušnicom, kompenzacijskim kondenzatorima za cosφ>0.85 i superpozicijskim 
propaljivačem. Ožičenje je izvedeno bakrenim vodičima sa silikonskom izolacijom.

MONTAŽA: 
Pomoću tri vijka na zid ili strop. Usmjeravanje pomoću tarnog mehanizma u horizontalnoj 
ravnini 90º i vertikalnoj 200º. Udaljenost od rasvjetljavane površine minimalno 0.5m.

Nazivni napon i frekvencija: 230V, 50 Hz
Grlo žarulje: Rx7s, R7s
Klasa električne zaštite: I
Zaštita od prodora čvrstih tijela i vode: IP20
Masa: 4.5 kg
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SVJETILJKA
skica i meterijali 

izrade
skica ugradne 

kutije
 

PL1

IP67,  5t Al/inox

polimer

• •

PL1B

IP67,  5t Al/inox

• •

PL2

IP67,  5t Al/inox polimer

• •

ZL1S

IP54, Al

polimer

•

ZL1A

IP54, Al

•

ZL2S

IP54, Al

polimer

•

ZL2A

IP54, Al

•

PL3

IP67,  5t

Al/inox

polimer

•

PL3B

IP67,  5t

Al/inox
•

FC EL

24

HQI-T

70

NAV/HQI-TS

70

NAV/HQI-TS

35

HQI-T

35

NAV-T

30

HQI-T

35

FC EL

10

FC EL

20
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Ugradne podne i zidne svjetljke namijenjene za akcentnu i orijentacijsku rasvjetu



REZIDENCIJALNA RASVJETA

SVJETILJKA
skica i meterijali 

izrade
skica ugradne 

kutije

PL4

IP67,  5t Al/inox polimer
•

PL5

IP67,  5t
Al/inox polimer

• •
•

PL6

IP67,  5t Al/inox

polimer

•

• • •

PL6B

IP67,  5t Al/inox

•
• • •

FC EL

24

HQI-T

70

NAV/HQI-TS

70

NAV/HQI-TS

35

HQI-T

35

NAV-T

30

HQI-T

35

Svjetiljke su namijenjene za vanjsku i unutarnju upotrebu. Staklo na svjetiljkama je 
kaljeno debljine 10 - 12 mm, predspojne naprave su ugrađene, osim u izvedbama koje 
zahtijevaju transformator, kućište je iz aluminijske legure lijevane pod tlakom i obojeno 
postupkom elektrostatskog nanošenja poliesterskog praha, okvir je iz nehrđajućeg 
čelika, ugradbene kutije su polimerne. Svjetiljke su opremljene uvodnicom i silikonskim 
kabelom duljine 3m.
Prilikom postavljanja na vanjske lokacije, u tlo, preporučljivo je pripremiti drenažu kako 
bi se izbjeglo nakupljanje vode. 
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logika

LOGIKA 1

Naziv MT/L1/1 MT/L1/2 MT/L1/3 MT/L1/4
Priključne mjere Ø89 Ø89 Ø89 Ø89

Kat. br. 840528 840529 840530 840531

LOGIKA 2 

Naziv MH/89/1 MH/102/1 MH/89/2 MH/102/2
Priključne mjere Ø89 Ø102 Ø89 Ø102
Kat. br. 840532 840533 840534 840535

Naziv MI/E/89/1 MI/E/102/1 MI/E/89/2 MI/E/102/2
Priključne mjere Ø89 Ø102 Ø89 Ø102
Kat. br. 840536 840537 840538 840539

Naziv MT/L2/89/1 MT/L2/89/2 MT/L2/89/3
Priključne mjere Ø89 Ø89 Ø89
Kat. br. 840540 840541 840542

Naziv MT/L2/102/1 MT/L2/102/2 MT/L2/102/3
Priključne mjere Ø102 Ø102 Ø102
Kat. br. 840543 840544 840545
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industrijska rasvjeta 

LOGIKA 1

Naziv MT/L1/1 MT/L1/2 MT/L1/3 MT/L1/4
Priključne mjere Ø89 Ø89 Ø89 Ø89

Kat. br. 840528 840529 840530 840531

QUADRO 03, 05

QUADRO Q3

Naziv MQ3/C/1 MQ3/C/2 MQ3/C/3 MQ3/C/4
Priključne mjere Ø89 Ø89 Ø89 Ø89
Kat. br. 840546 840547 840548 840549

Naziv MQ3/L/1 MQ3/L/2 MQ3/L/3 MQ3/L/4
Priključne mjere Ø89 Ø89 Ø89 Ø89
Kat. br. 840550 840551 840552 840553

Naziv MT/Q3/1 MT/Q3/2 MT/Q3/3 MT/Q3/4
Priključne mjere Ø89 Ø89 Ø89 Ø89
Kat. br. 840554 840555 840556 840557

QUADRO Q5

Naziv MQ5/C/89/1 MQ5/C/89/2 MQ5/C/89/3 MQ5/C/89/4
Priključne mjere Ø89 Ø89 Ø89 Ø89
Kat. br. 840558 840559 840560 840561

Naziv MQ5/C/102/1 MQ5/C/102/2 MQ5/C/102/3 MQ5/C/102/4

Priključne mjere Ø102 Ø102 Ø102 Ø102
Kat. br. 840562 840563 840564 840565

Naziv MQ5/L/89/1 MQ5/L/89/2 MQ5/L/89/3 MQ5/L/89/4
Priključne mjere Ø89 Ø89 Ø89 Ø89
Kat. br. 840566 840567 840568 840569

Naziv MQ5/L/102/1 MQ5/L/102/2 MQ5/L/102/3 MQ5/L/102/4
Priključne mjere Ø102 Ø102 Ø102 Ø102
Kat. br. 840570 840571 840572 840573

Naziv MT/Q5/89/1 MT/Q5/89/2 MT/Q5/89/3 MT/Q5/89/4
Priključne mjere Ø89 Ø89 Ø89 Ø89
Kat. br. 840574 840575 840576 840577

Naziv MT/Q5/102/1 MT/Q5/102/2 MT/Q5/102/3 MT/Q5/102/4
Priključne mjere Ø102 Ø102 Ø102 Ø102
Kat. br. 840578 840579 840580 840581
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gamalux lvc-16

gamalux lvc-06

gamalux lvc-06 E

NAZIV NASADNIK  Ø76 KRAK 350

SKICA

PRIKLJUČNE MJERE Ø76X60 Ø200

KATALOŠKI BROJ 762877 720000

NAZIV NASADNIK Ø60 NASADNIK Ø76

SKICA

PRIKLJUČNE MJERE Ø60X60 Ø76X60

KATALOŠKI BROJ 776437 739964

NAZIV NASADNIK STUPNI NS-1/Ø60 NASADNIK STUPNI NS-Ø76  NASADNIK STUPNI NA-2/Ø76

SKICA

PRIKLJUČNE MJERE Ø60X60 Ø76X60 Ø76X60

KATALOŠKI BROJ 778223 755727 786979
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industrijska rasvjeta 

GAMALUX LVC-06, LVC-06 E

HARMONIA

NAZIV KRAK 250 KRAK 700 KRAK 1000 KRAK 1200

SKICA

PRIKLJUČNE MJERE ZA DRVENE I BETONSKE STUPOVE DO Ø200

KATALOŠKI BROJ 65575 762611 655775 802578

Naziv MG600 MG601 MG602 MG603
Priključne mjere Ø60 Ø60 Ø60 Ø60
Kat. br. 840583 840584 840585 840586

Naziv MA1-01 MA1-02 MA1-03
Priključne mjere Ø102 Ø102 Ø102
Kat. br. 840587 840588 840589

Naziv MP21 MP22 MP22
Priključne mjere Ø102 Ø102 Ø102
Kat. br. 840590 840591 840592

12
00

1130

76
0

Ø
42

Ø 60 1090

Ø 102

MODELLO - 

37
5

700

Ø 60

710

95
0

Ø 102

MP21MA1-01
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ETALUX LVD-01

NAZIV LUK K-1 LUK K-2

SKICA

PRIKLJUČNE MJERE Ø60X120 Ø60x120

KATALOŠKI BROJ 751871 835527

aleja lvr-11

NAZIV NASADNIK STUPNI 1 NASADNIK STUPNI 2 NASADNIK ZIDNI

SKICA

PRIKLJUČNE MJERE Ø76 Ø76X60

KATALOŠKI BROJ 773958 774245 773942

092
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industrijska rasvjeta 

LVT-01, LVT-03, LVT-11, LVT-13, LVT-01 K

SVT-05

NAZIV P-1 P-2 P-3 P-4-1 P-4-2

SKICA

PRIKLJUČNE 
MJERE

M8 Ø60 4XM8/72X100 2XM10/90,1XM18 2M10/150, 1XMM18

KATALOŠKI BROJ 773958 774245 773942 565844 565839

NAZIV OP 1 SVT-05 OP 2 SVT-05 OP-3 SVT-05

SKICA

PRIKLJUČNE MJERE 2XM10/240 4XM8/190 2XM10/240

KATALOŠKI BROJ 806299 814934, 823454 834096

093
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kombi

OVJESNI PRIBOR KOMBI

PRIBOR SKICA
PRIKLJUČNE 

MJERE
KATALOŠKI 

BROJ
PRIBOR SKICA 

PRIKLJUČNE 
MJERE

KATALOŠKI 
BROJ

OP1 281038 op5 281293

OP 2 4xØ10.5/65 281064 op 6 4x10.5/65 281321

OP3 281129 op 7 281337

OP4 4x10.5/65 281288 op 8 4x10.5/65 281342

094
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klasična žarulja
(incadescent)
grla: B22, E14, E27, E40

Klasična žarulja kod koje se svjetlost se emitira sa užarene niti iz volframa. Samo se oko 5% utrošene energije pretvara u vidljivu svjetlost dok ostatak otpada na toplinu. 

tc= 2500 K
vijek trajanja: cca 1000 h

HALOPAR, HALOLINE, PLUSLINE , PAR
(halogena, jodna, halogen, iodide)

Svjetlost se emitira sa užarene niti iz volframa. Poboljšanje u odnosu na klasične žarlje sa žarnom niti se manifestira  tzv. halogenom procesu koji sprječava taloženje 
isparenog volframa na balon tako što ga dodani halogeni elementi vežu na sebe i transportiraju nazad na žarnu nit. Da bi halogeni proces bio ostvariv  potrebne su 
visoke temperature što ima za posljedicu povećanu opasnost od opeklina, ali i duži životni vijek, veću svjetlosnu učinkovitost i sjajnost kao i višu temperaturu boje, tj. 
bjelju svjetlost. Oko 9% utrošene energije se pretvara u vidljivu svjetlost dok ostatak otpada na toplinu. Izrađuju se za rad na mrežnom ili niskom naponu.

Tip Grla Radni položaj Svjetlosne karakteristike Vijek trajanja

H

100

standardna žarulja

G9, GU10
B15d

 E14, E27
univerzalan tc= 2900 K 1500-2000 h

HR

60

žarulja s ugređenim odsijačem

GU5,3
E14, E27

univerzalan tc= 2900-3100 K 2000-4000 h

HL

1500

linearna žarulja

R7s univerzalan tc= 2900 K 2000 h

Zbog veće preglednosti u tablicama izvedbi svjetiljki nisu obuhvaćene sve žarulje, npr. metalhalogene žarulje u izvedbi ET i TT su prikladne za upotrebu u izvedbama 
za NAV zbog istovjetnog podnožja, u izvedbama VTF mogu se koristiti zamjenske natrijeve plug-in žarulje a umjesto žarulja sa žarnom niti žarulje s miješanim svjetlom 
( kombinacija žarne niti i VTF ).
U pregledu su dani općeniti podaci o vrstama žarulja koje se pojavljuju u ovom katalogu. Za detaljne podatke obratite se proizvođačima.

H

ŽN

100

PREGLED ŽARULJA
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FCL, DULUX
(fluokompaktna žarulja)

Generiranje svjetlosti se kod fluokompaktnih žarulja bazira na pobuđivanju atoma žive u plinu niskog tlaka. Na taj način dolazi do emisije vidljive svjetlosti i UV zračenja 
koje se na fosfornom sloju kojim je obložen unutarnji dio žarulje pretvara u vidljivu svjetlost. Najbolja svjetlosna učinkovitost se postiže pri optimalnom tlaku živinih 
para koji se regulira isparavanjem i kondenzacijom žive na „hladnim točkama“, a ovisi o temperaturi unutarnje stijenke žarulje, stoga su fluokompaktne žarulje donekle 
osjetljive na položaj gorenja i vrlo osjetljive na ambijentalnu temperaturu što se posebno očituje u značajnom smanjenju svjetlosnog toka pri niskim temperaturama. 

Tip Grla Radni položaj Svjetlosne karakteristike Vijek trajanja

FC

36

FC

42 2G10,2G11
G12 

univerzalan
tc= 3000-6000 K

C.R.I.= 80-89
45-70 lm/W*

8000 h*

FC EL

20

FC EL

10

žarulja s ugrađenim 
predspojnim napravama

E14, E27 univerzalan
tc= 2900-3100 K

C.R.I.= 80-89
50-55 lm/W

8000 h

*za elektromagnetske predspojne naprave

FC

NAV
HPS, SON
(visokotlačna natrijeva žarulja)

Žarulja kod koje su osnovni izvor svjetla natrijeve pare pod visokim tlakom unutar žiška iz sinteriranog aluminijskog oksida. Povećanjem tlaka para i dodavanjem 
žive postignuto je proširenje vidljivog spektra zračenja tako da emitirana svjetlost više nije monokromatska kao kod niskotlačnih natrijevih žarulja. Ovo su ekonomski 
najisplativije žarulje za upotrebu u vanjskoj rasvjeti čija je jedina mana relativno loš uzvrat boje. Izrađuju se kao bistre, cijevaste i  dvostrane, te elipsoidne žarulje s 
difuznim premazom.

Tip Grla Radni položaj Svjetlosne karakteristike Vijek trajanja

NAV-E

50

elipsoidna žarulja

E27, E40 univerzalan

tc= 2000 K
C.R.I.≥25

70-150 lm/W

standardne
18000-24000 h

4Y
28000-32000 h

NAV-T

50

NAV-T

35

cijevasta žarulja

G12
E27, E40

univerzalan

NAV/HQI-TS

70

žarulja kratkog luka

RX7s, Fc2 P 45
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bijeli natrij, white sodium
(visokotlačna cijevasta natrijeva žarulja)

U odnosu na standardnu visokotlačnu natrijevu žarulju tlak para unutar žiška je još dodatno povišen što rezultira bjeljom svjetlošću sličnoj onoj žarulji sa žarnom 
niti, ali i smanjenim životnim vijekom te manjom svjetlosnom učinkovitosti. Za rad zahtijevaju elektroničku predspojnu napravu ili upravljačku jedinicu za rad sa 
elektromagnetskom prigušnicom.

grla: PG12, GX12
tc= 2500-2800 K
C.R.I= 55-85
40-70 lm/W
Vijek trajanja: 15000 h

(cosmo-white, cosmopolis)

Philipsova SDW žarulja koja za rad zahtijeva elektroničku predspojnu napravu. 

grla: PGZ12
tc= 2800 K
C.R.I.= 65-70
115 lm/W
Vijek trajanja: 12000 h

	

HPM, HQL, HPL 
(visokotlačna živina žarulja)

Po obliku je elipsoidna. Sastoji se od vanjskog staklenog balona koji je obložen fosfornim slojem i kvarcnog žiška u kojem se nalaze živine pare pod visokim tlakom. 
Svjetlost se generira pobudom atoma žive koji emitiraju vidljivu svjetlost i UV zračenje koje se na fosfornom sloju pretvara u vidljivu svjetlost. Izrađuju se kao standardne 
i 4Y žarulje.

grla: E27, E40
tc= 3300-4200 K
C.R.I.= 35-60
50-60 lm/W
Vijek trajanja: 16000 - 32000 h

SDW

35

COSMO

60

VTF

125

PREGLED ŽARULJA
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MHL, HPI, CDM, HCI
(visokotlačna metalhalogena žarulja)

Metalhalogene žarulje su u osnovi visokotlačne živine žarulje sa dodatkom metalnih jodida i jodida rijetkih zemlji te spojeva cezija i kositra. Ti spojevi se razlažu unutar 
električnog luka te se pobuđuju na emitiranje svjetlosti čija jakost i spektralna distribucija ovise o tlaku halogenih para unutar žiška. Na taj način se dobija bolja 
svjetlosna učinkovitost i jednolikija distribucija zračenja unutar vidljivog dijela spektra. Žižak može biti kvarcni (HQI) ili keramički (HCI), cilindričnog ili zaobljenog oblika 
što utječe na trajnost, svjetlosnu učinkovitost i jednolikost boje svjetla kroz vijek rada. Elipsoidne žarulje se izrađuju kao bistre ili s difuznim premazom, cijevaste i žarulje 
kratkog luka su isključivo bistre.

Tip Grla Radni položaj Svjetlosne karakteristike Vijek trajanja

NAV/HQI-E

50

elipsoidna žarulja

E27, E40 univerzalan
tc= 3000-6000 K

C.R.I.= 80-90
60-100 lm/W

4500-10000 h

HQI-T

35

HQI-T

250

cijevasta žarulja

G12
E27, E40

univerzalan
tc= 3000-6000 K

C.R.I.= 65-90
70-120 lm/W

NAV/HQI-TS

1000

NAV/HQI-TS

70

žarulja kratkog luka

RX7s, Fc2
kabel

P 45
P 30

tc= 3000-6000 K
C.R.I.= 80-90
70-105 lm/W

3000-6000 h*

*žarulje manjih snaga su trajnije

Pojmovnik:
	

Temperatura boje tc
boja svjetlosti koju emitira crno tijelo zagrijano na navedenu temperaturu izraženu u 
stupnjevima kelvina

Faktor uzvrata boje C.R.I.
indeks koja označava koliko je vjeran doživljaj boja pod svjetlosti tog izvora u odnosu 
na svjetlost referentnog izvora ( dnevno svjetlo ) 
veći indeks označava vjerniji doživljaj

Vijek trajanja
Vremenski period nakon kojeg je preostalo 80% početnog svjetlosnog toka žarulje i 
80% funkcionalnih žarulja*

* postoje odstupanja od ovog pravila naročito kod žarulja za posebne namjene

	

HQI

NAV/HQI-TS

1000

NAV/HQI-TS

70





OSRAM
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Keramičke metalhalogene žarulje
POWERBALL HCI-T za zatvorene svjetiljke
POWERBALL HCI-TM za zatvorene svjetiljke

POWERBALL HCI-T žarulje su jednostrane žarulje sa 
reduciranom količinom UV-zračenja
Namijenjene samo za upotrebu u zatvorenim svjetiljkama

Prednosti POWERBALL tehnologije
•	 Visoki svjetlosni tok
•	 Najbolja distribucija svjetla
•	 Najbolji uzvrat boje
•	 Najduža postojanost boje svjetla
•	 Mali gubici svjetlosnog toka kroz vrijeme
•	 Mala ovisnost o položaju žarulje
•	 Puni svjetlosni tok ubrzo nakon paljenja
•	 Mali broj kvarova uzrokovanih korozijom keramike

Prednosti UV tehnologije
•	 Reducirano blještanje
•	 UV filter zadovoljava sve uvjete po IEC 61167

Novo
•	 HCI-T 100 W nadopunjuje postojeće izvedbe od 70 W i 150 W
•	 HCI-TM 250 W i 400 W mnogo su kompaktnije od ostalih 

žarulja na izboj podjednakog svjetlosnog toka. Za sve aplikacije 
gdje je potreban fokusiran snop svjetla. G22 podnožje za lakše i 
kvalitetnije pozicioniranje. Dozvoljeno paljenje u toplome stanju 
do 25 kV.

Primjena
•	 Maloprodajni prostori i izlozi
•	 Visokokvalitetna prezentacija izložene robe
•	 Muzeji, predvorja i umjetničke galerije.
•	 Vanjska rasvjeta

d 

a 

l
2

Naziv      
pvoizvoda

Broj
proizvoda

POWERBALL® HCI®-T za zatvorene svjetiljke
HCI-T 35/830 WDL PB 4008321005625 35 3600 G12 19 100 56 12 1

HCI-T 35/942 NDL PB 4050300873480 35 3500 G12 19 100 56 12 1

HCI-T 70/830 WDL PB 4050300873664 70 7300 G12 19 100 56 12 1

HCI-T 70/942 NDL PB 4050300873626 70 6800 G12 19 100 56 12 1

HCI-T 100/830 WDL PB1) 4008321907660 100 9500 G12 19 105 56 12 1

HCI-T 100/942 NDL PB1) 4008321907677 100 9300 G12 19 105 56 12 1

HCI-T 150/830 WDL PB 4050300873435 150 15000 G12 25 105 56 12 1

HCI-T 150/942 NDL PB 4050300873336 150 14500 G12 25 105 56 12 1

E40 base

HCI-T 250/830 WDL PB3) 4050300636849 250 26000 E40 46 226 150 12 3

HCI-T 250/942 NDL PB1)3) 4008321908308 250 25000 E40 46 226 150 12 3

POWERBALL® HCI®-TM za zatvorene svjetiljke
HCI-TM 250/830 WDL PB3) 4050300977263 250 26000 G22 34 175 90 10 2

HCI-TM 250/942 NDL PB3) 4008321907684 250 25000 G22 34 175 90 10 2

HCI-TM 400/942 NDL PB1)3) 4008321907691 400 40000 G22 34 175 90 10 2

1 3

2)

1)	 u pripremi
2)	 Za HCI-T 35, 70, 150 W
3)	 Upravljanje sa NAV predspojnom napravom

osram
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Keramičke metalhalogene žarulje
POWERBALL HCI-TT za zatvorene svjetiljke

Sve HCI žarulje koriste inovativnu POWERBALL tehnologiju

POWERBAL HCI-TT žarulje osiguravaju kvalitetno bijelo svjetlo 
posebno pogodno za vanjsku rasvjetu. Izvedbe sa E27 i E40 
podnožjem. Reducirano UV zračenje. Namijenjene za upotrebu 
samo u zatvorenim svjetiljkama. Direktna zamjena za NAV žarulje. 
Žarulje rade sa odgovarajućim NAV propaljivačima i predspojnim 
napravama. Sjajno bijelo svjetlo za poseban ugođaj. Izvrstan 
uzvrat boje za maksimalnu sigurnost.

Prednosti POWERBALL tehnologije
•	 Visoki svjetlosni tok
•	 Najbolja distribucija svjetla
•	 Najbolji uzvrat boje
•	 Najduža postojanost boje svjetla
•	 Mali gubici svjetlosnog toka kroz vrijeme
•	 Mala ovisnost o položaju žarulje
•	 Puni svjetlosni tok ubrzo nakon paljenja
•	 Mali broj kvarova uzrokovanih korozijom keramike

Prednosti UV tehnologije
•	 Reducirano blještanje
•	 UV filter zadovoljava sve uvjete po IEC 61167

Primjena
•	 Vrhunsko svjetlo za prodajne centre, ulice i parkove
•	 Vanjsko osvjetljenje zgrada
•	 Rasvjeta cesta i prilaznih puteva

Napomene
•	 Zbog visokog radnog tlaka HCI-TT dozvoljeno je upotrebljavati 

samo u zatvorenim svjetiljkama. U slučaju puknuća žarulje 
svi stakleni i keramički dijelovi moraju biti zadržani unutar 
svjetiljke.

1) u pripremi

Naziv      
pvoizvoda

Broj
proizvoda

POWERBALL® HCI®- za zatvorene svjetiljke
HCI-TT 70/830 WDL PB 4050300784120 70 7000 E27 32 155 102 12

HCI-TT 100/830 WDL PB1) 4008321931979 100 10000 E40 47 210 132 12

HCI-TT 150/830 WDL PB 4050300784144 150 14500 E40 47 210 132 12

osram
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Naziv      
pvoizvoda

Broj
proizvoda

POWERSTAR® HQI®-TS EXCELLENCE za zatvorene svjetiljkes
HQI-TS 70/WDL EXCELLENCE1) 4008321149619 70 6000 RX7s 19 120 60 12 1

HQI-TS 70/NDL EXCELLENCE1) 4008321149596 70 6500 RX7s 19 120 60 12 1

HQI-TS 70/D EXCELLENCE1) 4008321149572 70 6200 RX7s 19 120 60 12 1

HQI-TS 150/WDL EXCELLENCE1) 4008321149695 150 12000 RX7s-24 23 138 69 12 1

HQI-TS 150/NDL EXCELLENCE1) 4008321149671 150 12500 RX7s-24 23 138 69 12 1

HQI-TS 150/D EXCELLENCE1) 4008321149657 150 12000 RX7s-24 23 138 69 12 1

Kvarcne metalhalogene žarulje
POWERSTAR HQI-TS za zatvorene svjetiljke

POWERSTAR HQI-TS žarulje su kompaktne dvostrane žarulje 
sa reduciranom količinom UV zračenja. Namijenjene samo za 
upotrebu u zatvorenim svjetiljkama.

Prednosti HQI-TS i HQI-TS EXCELLENCE žarulje
•	 Visoki svjetlosni tok
•	 Izvrstan uzvrat boje
•	 Dugačak radni vijek
•	 Visoki svjetlosni tok
•	 Nizak stupanj zagrijavanja
•	 Warm White DE LUXE boja izvrsno se slaže sa svjetlom 

HALOSTAR žarulja

Prednosti UV tehnologije
•	 Reducirano blještanje
•	 UV filter zadovoljava sve uvjete po IEC 61167

POWERSTAR HQI-TS EXCELLENCE
Razvoj inovativnog dizajna popularnih HQI-TS žarulja. U potpunosti 

kompatibilna sa prethodnim izvedbama HQI-TS žarulja.

Prednosti HQI-TS EXCELLENCE žarulja
•	 Bolja distribucija svjetla
•	 Jednostavnije rukovanje
•	 Manje dimenzije, veća učinkovitost
•	 Visoki svjetlosni tok
•	 Plus sve prednosti HQI-TS žarulja

Primjena
•	 Unutarnja rasvjeta: Tvornice, trgovine, izlozi, predsoblja, hoteli, 

restorani, sajmovi, izložbe, uredi, škole, sportske dvorane, itd.
•	 Vanjska rasvjeta: Reflektorska rasvjeta, rasvjeta fasada i 

spomenika.

2

3

4

POWERSTAR® HQI®-TS za zatvorene svjetiljke
HQI-TS 70/WDL2) 4050300412955 70 5100 RX7s 20 120 60 12 2

HQI-TS 70/NDL2) 4050300412931 70 5700 RX7s 20 120 60 12 2

HQI-TS 70/D2) 4050300437521 70 5500 RX7s 20 120 60 12 2

HQI-TS 150/WDL2) 4050300412979 150 11700 RX7s-24 23 138 69 12 2

HQI-TS 150/NDL2) 4050300362380 150 12000 RX7s-24 23 138 69 12 2

HQI-TS 150/D2) 4050300437545 150 12000 RX7s-24 23 138 69 12 2

Fc2 base

HQI-TS 250/WDL 4050300436012 250 22000 Fc2 26 162 81 12 3

HQI-TS 250/NDL 4050300436036 250 20000 Fc2 26 162 81 12 3

HQI-TS 250/D 4050300436050 250 20000 Fc2 26 162 81 12 3

HQI-TS 400/NDL3) 4050300304090 400 36000 Fc2 33 206 103 12 4

HQI-TS 400/D4) 4050300015385 400 37000 Fc2 33 206 103 12 4

1

1) u pripremi
2) zamijenit će se sa HQI-TS Excellence
3) upravljanje sa NAV predspojnom napravom
4) Upravljanje sa NAV i HQI predspojnom 

napravom

osram
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POWERSTAR HQI-TS žarulje (1000/2000 W) su kompaktne 
dvostrane žarulje bez vanjskog balona sa reduciranom količinom 
UV zračenja. Namijenjene samo za upotrebu u zatvorenim 
svjetiljkama.

POWERSTAR HQI-TS 2000/D/S
POWERSTAR HQI-TS 1000/NDL/S

Prednosti
•	 Kompaktne dimenzije
•	 Izuzetno kratak luk za kvalitetno usmjereno svjetlo sa malom 

raspršenošću
•	 Izvrstan uzvrat boje
•	 Mogućnost korištenja sa konvencionalnim propaljivačima i 

predspojnim napravama
•	 Moguće trenutno paljenje u toplome stanju uz specijalan 

propaljivač

Primjena
•	 Stadioni, sportske dvorane, osvjetljavanje širokih područja, 

reflektorska rasvjeta, ispitivanje materijala

POWERSTAR HQI-TS 2000/N/L

Prednosti
•	 Dužina luka 120 mm
•	 Idealno kao kompaktna reflektorska žarulja
•	 Mogućnost korištenja sa konvencionalnim propaljivačima i 

predspojnim napravama

Primjena
•	 Polu-profesionalni sportski objekti, tvorničke lokacije, 

vježbališta

Naziv      
pvoizvoda

Broj
proizvoda

POWERSTAR® HQI®-TS kratki luk, bez vanjskog balona, za zatvorene svjetiljke
HQI-TS 1000/NDL/S 4050300349916 1000 90000 K12s-36 36 187 93 10 1

HQI-TS 1000/D/S 4050300300092 1000 90000 K12s-36 36 187 93 10 1

HQI-TS 2000/NDL/S 4008321910196 2000 200000 K12s-36 36 187 93 10 1

HQI-TS 2000/NDL/S/V1) 4008321195517 2000 200000 K12s-36 36 187 93 10 1

HQI-TS 2000/D/S 4050300271682 2000 200000 K12s-36 36 187 93 10 2

HQI-TS 2000/D/S/V1) 4050300977232 2000 200000 K12s-36 36 187 93 10 2

POWERSTAR® HQI®-TS POWERSTAR HQI-TS dugi luk, bez vanjskog balona, za zatvorene svjetiljke
HQI-TS 2000/N/L 4050300607344 2150 230000 K12s-36 32 274 137 10 3

HQI-TS 2000/D/L 4008321931825 2150 205000 K12s-36 32 274 137 10 3

1 2

3

1) �For vertical burning position, operate only with suitable  
thermal management

Kvarcne metalhalogene žarulje
POWERSTAR HQI-TS kratki luk, bez vanjskog balona, za zatvorene svjetiljke
POWERSTAR HQI-TS dugi luk, bez vanjskog balona, za zatvorene svjetiljke

1) za rad u vertikalnom položaju

osram
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Kvarcne metalhalogene žarulje
POWERSTAR HQI-T za zatvorene svjetiljke
POWERSTAR HQI-T bez propaljivača, za zatvorene svjetiljke

The successful POWERSTAR® HQI® lamps with E40 screw 
bases are available in different light colors in 1000 W and 2000 W 
versions. Approved for use only in enclosed luminaires. 

Benefits
• �Output of up to 2000 W
• �Different light colors

Applications
• �High-ceiling rooms
• �Sports halls and multi-purpose halls

Naziv      
pvoizvoda

Broj
proizvoda

POWERSTAR® HQI®-T za zatvorene svjetiljke
HQI-T 1000/N 4008321116604 1000 110000 E40 76 345 220 6 1

HQI-T 1000/D 4050300015323 1000 85000 E40 76 345 220 6 1

HQI-T 2000/N/E SUPER 4050300301860 2000 240000 E40 100 430 265 4 2

HQI-T 2000/N/SN SUPER1) 4050300348629 2000 240000 E40 100 430 265 4 2

HQI-T 2000/N/230 V 4050300421582 2000 190000 E40 100 430 265 4 2

HQI-T 2000/D 4050300015330 2000 180000 E40 100 430 265 4 2

POWERSTAR® HQI®-T, bez propaljivača, za zatvorene svjetiljke
HQI-T 2000/N 4050300015347 2000 205000 E40 100 430 265 4 2

HQI-T 2000/D/I 4050300015446 2000 180000 E40 100 430 265 4 2

1

2

1)	 Žarulje se propaljuju sa naponom od 0.9 do 1.3 kV; žarulje se ne 
smiju koristiti u kombinaciji sa propaljivačima od 4 do 5 kV

osram
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Kvarcne metalhalogene žarulje
POWERSTAR HQI-T za zatvorene svjetiljke
POWERSTAR HQI-T u boji, za zatvorene svjetiljke

POWERSTAR HQI-T žarulje srednje snage i sa E40 podnožjem. 
Namijenjene samo za upotrebu u zatvorenim svjetiljkama.

Prednosti
•	 Izlazna snaga do 400 W
•	 Različite temperature boja
•	 Također dostupne u bojama: PLAVA, ZELENA, MAGENTA

Prednosti UV tehnologije
•	 Reducirano blještanje
•	 UV filter zadovoljava sve uvjete po IEC 61167

Primjena
•	 Industrija
•	 Velike dvorane
•	 Arhitektonska rasvjeta

1

2

Product
reference

Product
number

POWERSTAR® HQI®-T za zatvorene svjetiljke
HQI-T 250/D1) 4050300015293 250 20000 E40 46 226 150 12 1

HQI-T 400/N1)2) 4050300324647 400 42000 E40 46 273 175 12 1

HQI-BT 400/D1)2) 4050300468471 400 35000 E40 62 285 175 12 2

POWERSTAR® HQI®-T, u boji za zatvorene svjetiljke
HQI-T 400 BLUE3) 4050300575971 400 - E40 46 275 175 12 1

HQI-T 400 GREEN3) 4050300575957 400 - E40 46 275 175 12 1

HQI-T 400 MAGENTA3) 4050300649535 400 - E40 46 275 175 12 1

1)	 Upravljanje sa NAV predspojnom napravom
2)	 Upravljanje sa HQI predspojnom napravom
3)	 Žarulje sa virtualno monokromatskim svjetlom

osram
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Kvarcne metalhalogene žarulje
POWERSTAR HQI-E, bistra, za otvorene i zatvorene svjetiljke
POWERSTAR HQI-E, mutna, za otvorene i zatvorene svjetiljke

POWERSTAR HQI-E žarulje su jednostrane, elipsoidne žarulje sa 
reduciranom količinom UV zračenja. Namijenjene za upotrebu u 
otvorenim i zatvorenim svjetiljkama. 

Prednosti
•	 E27 i E40 podnožja za jednostavno rukovanje
•	 Različite temperature boja
•	 Dostupne sa bistrim i mutnim balonom

Primjene
•	 Industrija, uredi, skladišta
•	 Vanjska rasvjeta

Napomene
•	 Predspojne naprave NAV 100W i HQI 150W propaljivači pogodni 

su za korištenje sa HQI-E 100W žaruljom

Naziv      
pvoizvoda

Broj
proizvoda

POWERSTAR® HQI®-E, bistra, za otvorene i zatvorene svjetiljke
HQI-E 70/WDL clear1) 4050300397788 70 5200 E27 55 141 92 20 1

HQI-E 70/NDL clear1) 4050300397825 70 5500 E27 55 141 92 20 1

HQI-E 100/WDL clear1) 4050300351537 100 8500 E27 55 141 92 20 1

HQI-E 100/NDL clear1) 4050300345871 100 8400 E27 55 141 92 20 1

HQI-E 150/WDL clear1) 4050300433974 150 12900 E27 55 141 92 20 1

HQI-E 150/NDL clear1) 4050300434018 150 12500 E27 55 141 92 20 1

POWERSTAR® HQI®-E, mutna, za otvorene i zatvorene svjetiljke
HQI-E 70/WDL coated1) 4050300397801 70 4700 E27 55 141 20 2

HQI-E 70/NDL coated1) 4050300397849 70 5100 E27 55 141 20 2

HQI-E 100/WDL coated1) 4050300351551 100 7900 E27 55 141 20 2

HQI-E 100/NDL coated1) 4050300345833 100 7700 E27 55 141 20 2

HQI-E 150/WDL coated1) 4050300433998 150 11600 E27 55 141 20 2

HQI-E 150/NDL coated1) 4050300434032 150 11500 E27 55 141 20 2

HQI-E/P 250/D coated2) 4050300637457 250 17000 E40 90 226 12 3

HQI-E/P 400/D coated2)3) 4050300637433 400 31000 E40 120 290 12 3

21 3

1) Smanjena promjena boje tokom radnog vijeka
2) Upravljanje sa NAV predspojnom napravom
3) Upravljanje sa HQI predspojnom napravom

osram



OSRAM

109

Kvarcne metalhalogene žarulje
POWERSTAR HQI-E, bistra, za zatvorene svjetiljke
POWERSTAR HQI-E, mutna, za zatvorene svjetiljke

POWERSTAR HQI-E žarulje su jednostrane, eliptične žarulje 
srednje snage. Namijenjene samo za upotrebu u zatvorenim 
svjetiljkama.

Prednosti
•	 Izlazna snaga do 1000 W
•	 Dugačak radni vijek
•	 Dobar uzvrat boje
•	 E40 podnožje za jednostavno rukovanje
•	 Dostupna bistrim i mutnim balonom

Primjene
•	 Velike dvorane
•	 Industrija

Naziv      
pvoizvoda

Broj
proizvoda

POWERSTAR® HQI®-E, bistra, za zatvorene svjetiljke
HQI-E 400/N clear1)2) 4050300292632 400 42000 E40 120 285 198 12 1

POWERSTAR® HQI®-E, mutna, za zatvorene svjetiljke
HQI-E 250/D1) 4050300015248 250 19000 E40 90 226 - 12 2

HQI-E 400/D1)2) 4050300019727 400 34000 E40 120 290 - 12 2

HQI-E 400/N1)2) 4050300305431 400 40000 E40 120 285 - 12 2

HQI-E 1000/N 4050300015279 1000 100000 E40 165 380 - 6 2

21

1) upravljanje sa NAV predspojnom napravom
2) Upravljanje sa HQI predspojnom napravom

osram
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Visokotlačne natrijeve žarulje
VIALOX NAV-E SUPER 4Y, VIALOX NAV-E 4Y
VIALOX NAV-E 4Y sa integriranim propaljivačem

21

Naziv      
pvoizvoda

Broj
proizvoda

VIALOX® NAV®-E SUPER 4Y®1)

NAV-E 100 SUPER 4Y 4050300015774 100 10200 E40 76 183 12 2

NAV-E 150 SUPER 4Y 4050300024370 150 17000 E40 91 226 12 2

NAV-E 250 SUPER 4Y 4050300024387 250 31100 E40 91 226 12 2

NAV-E 400 SUPER 4Y 4050300024394 400 55500 E40 122 290 12 2

VIALOX® NAV®-E 4Y®

NAV-E 50 4Y 4050300577678 50 3500 E27 71 156 24 1

NAV-E 70 4Y 4050300577692 70 5600 E27 71 156 24 1

NAV-E 150 4Y 4050300577555 150 14500 E40 91 226 12 2

NAV-E 250 4Y 4050300577579 250 27000 E40 91 226 12 2

NAV-E 400 4Y 4050300577593 400 48000 E40 122 290 12 2

VIALOX® NAV®-E 4Y®, sa integriranim propaljivačem
NAV-E 50/I 4Y 4050300606033 50 3500 E27 71 156 24 1

NAV-E 70/I 4Y 4050300606019 70 5600 E27 71 156 24 1

VIALOX NAV SUPER 4Y
VIALOX NAV SUPER 4Y žarulje su među najsvjetlijim i 
najekonomičnijim visokotlačnim natrijevim žaruljama

•	 Do 25% duži radni vijek
•	 Veća pouzdanost
•	 Do 20% veća svjetlosna iskoristivost
•	 Bolje održavanje svjetlosnog toka u usporedbi sa standardnim 

visokotlačnim natrijevim žaruljama

VIALOX NAV 4Y
Izuzetno ekonomična žarulja
•	 Do 25% duži radni vijek
•	 Veća pouzdanost u odnosu na standardne visokotlačne natrijeve 

žarulje

Primjene
•	 Ulična rasvjeta
•	 Tunelska rasvjeta
•	 Parkirališta
•	 Vanjska rasvjeta zgrada
•	 Teška industrija

1) Prije zamjene standardnih NAV žarulja provjeriti da li 
propaljivači odgovaraju

osram
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Visokotlačne natrijeve žarulje
VIALOX NAV-E (Standard), VIALOX NAV-E sa integriranim propaljivačem
VIALOX NAV-E Plug-in

VIALOX NAV sa integriranim propaljivačem

Ne zahtjeva odvojeni propaljivač. Žarulja može biti upravljana samo 
sa predspojnom napravom za NAV žarulje. Žarulja se ne smije 
koristiti u svjetiljkama sa ugrađenim propaljivačem.

VIALOX NAV-E Plug-in

Žarulja može biti korištena u svjetiljkama namijenjenim živnim 
HQL 125 W, 250 W ili 400 W žaruljama, bez ikakvih dodatnih 
modifikacija na postojećim komponentama, uz uvjet da je 
predspojna naprava dimenzionirana za rad sa višim strujama koje 
se javljaju kod rada NAV Plug-in žarulja.

Naziv      
pvoizvoda

Broj
proizvoda

VIALOX® NAV®-E (Standard)
NAV-E 50/E 4050300015750 50 3500 E27 71 156 24 1

NAV-E 70/E 4050300015767 70 5600 E27 71 156 24 1

NAV-E 100 4008321087300 100 8500 E40 76 183 12 2

NAV-E 1501) 4050300015613 150 14500 E40 91 226 12 2

NAV-E 2501) 4050300015620 250 27000 E40 91 226 12 2

NAV-E 4001) 4050300015637 400 48000 E40 122 290 12 2

NAV-E 1000 4050300015644 1000 120000 E40 165 370 6 2

VIALOX® NAV®-E, sa integriranim propaljivačem
NAV-E 50/I 4050300015583 50 3500 E27 71 156 24 1

NAV-E 70/I 4050300015590 70 5600 E27 71 156 24 1

VIALOX® NAV®-E Plug-in (zamjena za živinu žarulju)
NAV-E 110 4050300024318 110 8000 E27 75 170 40 1

NAV-E 210 4050300015576 210 18000 E40 91 226 12 2

NAV-E 350 4050300015651 350 34000 E40 122 285 12 2

21

1)	 Na zahtjev dostupno i u izvedbi bez žive

osram
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Živine žarulje
HQL 4Y, HQL SUPER DE LUXE, HQL DE LUXE, HQL (Standard)

HQL 4Y
Radni vijek od 4 godine u uličnoj rasvjeti. Do 25% smanjeni troškovi 
održavanja. Topla bijela boja.

HQL SUPER DE LUXE
Zahvaljujući sloju boje zlata na unutrašnjoj stjenci balona HQL 
SUPER DE LUXE žarulja proizvodi svjetlo slično onome kod 
standardne žarulje.

HQL DE LUXE
HQL DE LUXE žarulje daju toplije svjetlo i imaju veći svjetlosni tok 
od standardnih HQL žarulja.

HQL STANDARD
HQL STANDARD je standardna visokotlačna živina žarulja.

Primjene
•	 Vanjska rasvjeta za trgove, parkove, naselja i ceste
•	 Rasvjeta parkirališta i industrijskih postrojenja
•	 Rasvjeta dvorana

Naziv      
pvoizvoda

Broj
proizvoda

HQL® 4Y
HQL 50 4Y 4008321097859 50 2000 E27 56 127 40 1

HQL 80 4Y 4008321097811 80 4000 E27 71 155 40 1

HQL 125 4Y 4008321097835 125 6800 E27 76 168 40 1

HQL® SUPER DE LUXE
HQL 50 SUPER DE LUXE 4050300015217 50 1600 E27 56 127 40 1

HQL 80 SUPER DE LUXE 4050300015224 80 3400 E27 71 155 40 1

HQL 125 SUPER DE LUXE 4050300018515 125 5700 E27 76 168 40 1

HQL® DE LUXE
HQL 50 DE LUXE 4050300015132 50 2000 E27 56 127 40 1

HQL 80 DE LUXE 4050300015149 80 4000 E27 71 155 40 1

HQL 125 DE LUXE 4050300015156 125 6800 E27 76 168 40 1

HQL 250 DE LUXE 4050300015163 250 14000 E40 91 226 12 2

HQL 400 DE LUXE 4050300015170 400 24000 E40 122 285 12 2

HQL® (Standard)
HQL 50 4050300015040 50 1800 E27 56 127 40 1

HQL 80 4050300012360 80 3800 E27 71 155 40 1

HQL 125 4050300012377 125 6300 E27 76 168 40 1

HQL 250 4050300015064 250 13000 E40 91 226 12 2

HQL 400 4050300015071 400 22000 E40 122 285 12 2

HQL 700 4050300015088 700 40000 E40 141 325 6 2

HQL 1000 4050300015095 1000 57000 E40 165 355 6 2

1 2
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Primjena		  POWER-	 POWER-	 POWER-	 HQL®	 HQL®	 HQL®	 HWL®	 VIALOX®	 VIALOX®	 SOX
		  BALL®	 BALL®	 STAR®		  DE LUXE	 SUPER		  NAV®	 NAV®

		  HCI®	 HCI®	 HQI®			   DE LUXE		  SUPER	 NAV® 4Y®

			   Shoplight						      4Y®

Uredi i administrativne
zgrade	 Otvoreni uredi, predvorja	 •	 •	 •
	 Hodnici	 •		  •
Industrija i	 Kemijska i plastična industrija	 •		  •	 •	 •
prodaja	 Električna,	 •		  •
	 Drvna i papirna industrija	 •		  •
	 Hrana	 •	 •	 •
	 Tekstil i koža 	 •	 •	 •
	 Tiskanje	 •	 •	 •
	 Automobilska industrija	 •		  •	 •	 •
	 Električne i plinske stanice	 •		  •		  •		  •
	 Laboratoriji	 •	 •	 •		  •
	 Čelična industrija
	 Proizvodnja cementa	 •		  •	 •				    •	 •	 •
	 Skladišta, transportne stanice	 •		  •		  •			   •	 •
Škole i
fakulteti	 Predavaonice, knjižnice	 •	 •	 •
	 Voćarne, pekarnice	 •	 •	 •
	 Prodaja tekstila i kože	 •	 •	 •
Izlozi	 Slike, satovi, nakit	 •	 •	 •
trgovina	 Kozmetika	 •	 •	 •
	 Cvijeće	 •	 •	 •
	 Supermarketi	 •	 •	 •
	 Robne kuće	 •	 •	 •
Javni	 Predvorja	 •	 •	 •
prostori	 Restorani	 •	 •	 •
	 Muzeji i galerije	 •	 •	 •	
	 Sajmovi	 •	 •	 •		  •
	 Sport. dvorane i rekreacijski centri	 •		  •
Javno
zdravstvo	 Ambulante	 •	 •	 •
Cestovna	 Glavne ulice	 •		  •			   •
rasvjeta	 Pješačke staze	 •		  •			   •
	 Glavne ulice								        •	 •	 •
	 Trgovi, mostovi	 •		  •		  •	 •		  •	 •
	 Tuneli	 •		  •					     •	 •	 •
	 Sporedne ulice	 •		  •	 •	 •		  •	 •
	 Pješački prijelazi	 •		  •					     •		  •
	 Križanja	 •		  •	 •	 •			   •		  •
	 Parkovi	 •		  •	 •	 •	 •	 •
	 Kanali								        •	 •	 •
	 Pružni prijelazi								        •	 •
	 Zračne luke	 •		  •					     •
Industrijska	 Industrijska dvorišta	 •		  •	 •	 •			   •	 •
postrojenja	 Elektrane	 •		  •	 •	 •			   •	 •	 •
	 Brodogradilišta, luke	 •		  •	 •	 •			   •	 •	 •
	 Rudnici, spremišta			   •	 •	 •			   •	 •	 •
	 Refinerije	 •		  •	 •				    •	 •
Gradilišta	 Gradilišta	 •		  •	 •	 •			   •	 •
Sport	 Sportski objekti	 •		  •					     •
	 Reflektorska rasvjeta terenja	 •		  •
Reflektorska	 Zgrade, spomenici	 •		  •		  •			   •	 •
rasvjeta	 Parkovi	 •		  •	 •	 •	 •		  •	 •
Specijalne	 Plant lighting 	 •		  •		  •1)3)					   
primjene	 Akvarij, terarij	 •3)	 • 3)	 •3)		  •3)

	 Hortikultura	 •		  •					     •2)

	 Film	
	 TV produkcija	 •	 •	 •
	 Kazališta	 •	 •	 •
	 Testiranje površine materijala	 •	 •	 •							       •
	 Testiranje boja	 •	 •	 •

1)	 Reflektorske žarulja kao HQL-R DE LUXE i HWL-R DE LUXE,   2) PLANTASTAR   3) Samo u vodotijesnim uvjetima

Koja žarulja za koju primjenu?
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Vidljivi spektar od 380 do 780 nm

HCI®/HQI® lamps HQI® lamps VIALOX® NAV®- and
SOX lamps,
HWL®- and HQL® lamps

HQI®-TS /NDL HQL® de Luxe

HQI®-TS /D

HQI®-TS /WDL

HCI® /942 NDL

HCI® /830 WDL

400  450 500 550 600 650 700 750

400  450 500 550 600 650 700 750

400  450 500 550 600 650 700 750

HQI®-T /N E40

400  450 500 550 600 650 700 750

400  450 500 550 600 650 700 750

400  450 500 550 600 650 700 750

HQI®-T /WDL G12

400  450 500 550 600 650 700 750

HQI®-T /NDL G12

400  450 500 550 600 650 700 750

HQI®-T /D E40

400  450 500 550 600 650 700 750

HQI®-TS /D/S cable

400  450 500 550 600 650 700 750

HCI® /930 Shoplight

400  450 500 550 600 650 700 750

NAV®/NAV® Super 4Y

400  450 500 550 600 650 700 750

SOX

400  450 500 550 600 650 700 750

HWL®

400  450 500 550 600 650 700 750

HQL® Super de Luxe

400  450 500 550 600 650 700 750

400  450 500 550 600 650 700 750

HQL®

400  450 500 550 600 650 700 750

Napomena: Grafovi u boji ne prikazuju detaljnu distribuciju svjetlosti zbog procesa tiskanja.

spektralna distribucija svjetlosti kod žarulja na izboj
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Boja svjetla

Faktor boje	 Light color	 Temperatura boje	 Temperatura boje	 Temperatura boje
index (Ra)		  iznad 5000 K	 oko4000 K	 ispor 3400 K 

Grupa 1	 1 A	 POWERSTAR® HQI®/D	 POWERBALL® HCI®/942/NDL	 POWERBALL® HCI®/930/WDL
jako dobro	 Ra 90-100			 
	 1 B		  POWERSTAR® HQI®/NDL	 POWERBALL® HCI®/830/WDL
	 Ra 80-89				    POWERSTAR® HQI®/WDL

Grupa 2	 2 A			 
dobro	 Ra 70-79		
	 2 B		  POWERSTAR® HQI®/N	 HQL® SUPER DE LUXE
	 Ra 60-69		  HWL®	

Grupa 3	 Ra 40-59		  HQL®	 HQL® DE LUXE
prihvatljivo

Grupa 4	 Ra 20-39				    VIALOX® NAV® 
					     VIALOX® NAV® 4Y®

					     VIALOX® NAV® SUPER 4Y®

Položaj pri radu žarulje

 dozvoljeno     nije dozvoljeno

s 15

15°

Podnožja

E40
Sheet
7004-24

Fc2
Sheet
7004-114

E27
Sheet
7004-21

12

PG12-3
Sheet
7004-64

G22
IEC 
7004-75

G12
Sheet
7004-63

GU6.5 BY22d
Sheet
7004-17

GX8.5
Sheet
7004-143

RX7s
RX7s-24
Sheet
7004-92 A

G8.5
Sheet

7004-122

8,5

boje svjetla i faktor uzvrata boje prema din 5035
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Pred projektanta vanjske rasvjete se postavlja zadatak da osmisli instalaciju kojom će se osvijetliti određeno područje za sigurno kretanje svih sudionika u prometu. Pri 
tome je neminovno da će doći do prelijevanja određenog dijela svijetla u okolni prostor što može biti uzrokom tzv. ometajućeg svjetla.
Ometajuće svjetlo je, ukratko, svako svjetlo koje je prekomjerno ili neželjeno. 

Svjetlosna distribucija tipične cestovne rasvjetne instalacije

KZGH - koeficijent zračenja u gornju hemisferu ( ULOR ) je postotak od ukupnog svjetlosnog zračenja svjetiljke usmjeren iznad 
	 horizontalne ravnine koja prolazi kroz svjetiljku

KZDH - koeficijent zračenja u donju hemisferu ( DLOR ) je postotak od ukupnog svjetlosnog zračenja svjetiljke usmjeren ispod 
	 horizontalne ravnine koja prolazi kroz svjetiljku

u       - faktor upotrebe ( utilization facor ), postotak od ukupnog svjetlosnog zračenja svjetiljke koji pada na prostor koji je 
	 obuhvaćen projektnim parametrima

korisna svjetlost 	 - (usefull light) svjetlost koja pada na prostor koji je obuhvaćen projektnim parametrima
raspršena svjetlost 	 - (spill light) svjetlost koja pada izvan prostora koji treba osvijetliti
ometajuća svjetlost 	 - (obtrusive light) dio od raspršene svjetlosti koji se ne može ni na koji način vezati za projektne parametre
zadiruća svjetlost 	 - (trespassing light) svjetlost koja zadire na privatni posjed

Iz gornje skice je vidljivo da na raspodjelu emitiranog svjetla pojedine svjetiljke u prostor utječu tri glavna faktora:
svjetlosna distribucija svjetiljke1.	
položaj ugradnje svjetiljke2.	
materijal osvjetljavane površine3.	

1.Svjetlosna distribucija svjetiljke

Pri izboru svjetiljke treba obratiti pažnju na njenu svjetlosnu distribuciju jer ona direktno utječe na iskoristivost rasvjetne instalacije i stupanj svjetlosnog zagađenja. 
Svjetlosna distribucija je određena elementima svjetiljke koji služe za usmjeravanje, ( odsijač, sjenilo, refraktor ) i ograničavanje svjetla ( zaslon, raster, difuzor ) i opisana 
je fotometrijskom karakteristikom svjetiljke. Fotometrijska karakteristika se sastoji od skupa ravnina orijentiranih prema glavnim osima svjetiljke i podijeljenih na kuteve 
u kojima je izmjeren i normiran intenzitet sjajnosti. Prema ovim podacima svjetiljke su raspoređene u klase zasjenjenosti
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Podjela prema kriteriju zasjenjenosti propisuje maksimalno dozvoljeni intenzitet sjajnosti u zadanim kutevima (IESNA podjela).

Vrsta svjetiljke
Maksimalno dozvoljeni intenzitet sjajnosti [cd/klm]

u 90º u 80º

Nezasjenjena (NZ) bez ograničenja

Poluzasjenjena (PZ) ≤ 50 ≤ 200

Zasjenjena (ZA) ≤ 25 ≤ 100

Potpuno zasjenjena (PZA) 0 ≤ 100

Treba napomenuti da je ova klasifikacija namijenjena za opis svjetiljki prema kriteriju bliještanja i nije dobar indikator za ocjenu zračenja svjetlosti u gornju hemisferu 
što je vidljivo iz slijedeće tablice:

Vrsta svjetiljke Raspon KZGH Raspon zračenja između 80º i 90º

Poluzasjenjena 0% - 31% 0% - 22%

Zasjenjena 0% - 16% 0% - 11%

Potpuno zasjenjena 0% 0% - 11%

Zasjenjena svjetiljka i dalje teoretski može zračiti i do 16% svjetlosnog toka u gornju hemisferu  dok svjetiljka koja uopće nema direktnu emisiju u gornju hemisferu ali u 
zoni bliještanja između 80º i 90º zrači više od 11% ukupnog svjetlosnog toka spada prema gornjim kriterijima u poluzasjenjene svjetiljke. Zbog ovog je u terminologiju 
uveden pojam zastrtih ( shielded ) i potpuno zastrtih ( fully shielded ) svjetiljaka kod kojih je svjetlosna distribucija obično regulirana vanjskim zaslonima, a koje se ne 
mogu jednoznačno svrstati u kategorije zasjenjenosti. Međutim ni potpuno zastrta svjetiljka nije garancija da nema direktnog zračenja u gornju hemisferu, na primjer 
uslijed sekundarnih refleksija na kućištu svjetiljke.

2. Položaj ugradnje svjetiljke

Svjetiljka odabrana prema kriteriju zasjenjenosti nije garancija za optimalno izvedenu rasvjetnu instalaciju i zbog toga što njime nije opisan stvarni radni položaj 
svjetiljke. Svjetiljka postavljena u neprimjeren radni položaj može biti uzrokom neugodnog bliještanja i rasapa svjetla u okolni prostor.
Prema EN 13201-2 : 2003 su za instalirane svjetiljke definirane klase G ( klasa prema intenzitetu sjajnosti ) koje se upotrebljavaju u slučajevima gdje je kriterij porasta 
praga TI, u cestovnoj rasvjeti, neprimjenjiv i za situacije kod kojih je bitno ograničavanje zadirućeg svjetla te klase D ( klasa prema indeksu bliještanja ) za određivanje 
jakosti bliještanja ovisno o smjeru promatranja.

Klase prema intenzitetu sjajnosti

Klasa
Maksimalno dozvoljeni intenzitet sjajnosti [cd/klm]

Ostali zahtijevi
u 70º u 80º u 90º

G1 - 200 50 -

G2 - 150 30 -

G3 - 100 20 Intenzitet sjajnosti iznad 95º = 0

G4 500 100 10 Intenzitet sjajnosti iznad 95º = 0

G5 350 100 10 Intenzitet sjajnosti iznad 95º = 0

G6 350 100 0 Intenzitet sjajnosti iznad 95º = 0

Kutevi su mjereni u odnosu na vertikalu.

Klase G1, G2 i G3 su sukladne sa poluzasjenjenim i zasjenjenim tipom svjetiljki dok G4, G5 i G6 odgovaraju potpuno zasjenjenim tipovima svjetiljki.

Klase prema indeksu bliještanja

Klasa D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6

Maksimalni indeks bliještanja - 7000 5500 4000 2000 1000 800
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Indeks bliještanja se određuje prema formuli:
I
b 
= I x A-0.5

Gdje je:
I - maksimalna vrijednost intenziteta sjajnosti [cd] u bilo kojem smjeru pod kutem do 85º od vertikale
A - prividna površina sjajnog dijela svjetiljke okomita na smjer I. U slučaju da je žarulja vidljiva bilo direktno ili indirektno, primjenjuje se klasa D0.

3. Materijal osvjetljavane površine

Ovo je faktor koji se često zanemaruje za koji se pokazalo da ima značajan utjecaj na stupanj svjetlosnog zagađenja rasvjetne instalacije a naročito za indirektno 
zračenje u gornju hemisferu.  

Smjernice za projektiranje instalacije javne rasvjete prema kriteriju svjetlosnog zagađenja

Commission Internationale de l’Eclairage (CIE) je definirala četiri prostorne zone s namjerom da se odrede smjernice za ograničavanje zračenja u gornju hemisferu.

Zona Opis KZGH

E1
Područja sa svojstvenim mračnim dijelovima

Nacionalni parkovi i naseljena područja sa strogim ograničenjem zadirućeg svjetla
Inače neosvjetljeni putevi

0.0%

E2
Područja niske rasvjetljenosti
Prigradska i seoska naselja

2.5%

E3
Područja srednje rasvjetljenosti

Gradska stambena naselja
5.0%

E4
Područja visoke rasvjetljenosti

Urbana područja, stambena i komercijalna sa visokom gustoćom prometa noću
15.0%

Za efekt obasjavanja neba ( sky glow ) kritično je zračenje u kutevima između 0º i 10º od horizontale.

Pri projektiranju cestovne rasvjetne instalacije, a da bi se zadovoljili propisani kriteriji nivoa i jednolikosti sjajnosti kolnika moguć je pristup sa manjim brojem svjetiljki 
veće snage na visokim stupovima ili sa većim brojem svjetiljki manje snage na niskim stupovima. Prednost rješenja sa visokim stupovima je u većem rasponu među 
stupovima i općenito u boljoj jednolikosti rasvjete dok je nedostatak u lošijoj kontroli rasapa svjetla tj. u smanjenom faktoru upotrebe i potencijalno većem bliještanju te 
po danu u vizualno dominantnim stupovima. Kod niskih stupova često je problem postići odgovarajuću jednolikost u okvirima optimalne sjajnosti te po danu u dojmu 
“šume” stupova dok je kontrola rasapa svjetla bolja. Izabrani tip svjetiljke diktira i razmak stupova koji može biti tim veći što je stupanj zasjenjenosti svjetiljke manji, pri 
čemu se treba ograničiti samo na svjetiljke sa kontroliranom svjetlosnom distribucijom. 

beton/trava

asfalt/trava

0 10 20 30 40 50 60

klm/km
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Poluzasjenjene svjetiljke Zasjenjene svjetiljke Potpuno zasjenjene svjetiljke

Kako je ukupni svjetlosni tok emitiran u gornju hemisferu linearno ovisan o ukupno instaliranom svjetlosnom toku po jedinici duljine bez obzira na tip svjetiljke, 
instalacija sa poluzasjenjenim svjetiljkama na većem razmaku u konačnici može uzrokovati manje svjetlosno zagađenje nego instalacija sa zasjenjenim ili potpuno 
zasjenjenim svjetiljkama.

Tip svjetiljke
Φ u donju 
hemisferu

Φ na kolnik Φ izvan kolnika
Φ u gornju 
hemisferu

Ukupni Φ u gornju 
hemisferu

JGZGH

[lm] [lm] [lm] [lm] [lm] [lm/m2]

ZA 49013 28139 20874 1740 7467 5.2

PZA 52595 26311 26283 0 6573 4.9

ZA 47733 27632 20102 470 6022 4.2

NZ 48453 28269 20184 0 5612 4.0

NZ 48692 28355 20337 3 5648 3.9

PZA 44448 26111 18338 0 5128 3.8

JGZGH - jedinična gustoća zračenja u gornju hemisferu

JGZGH =
ukupni svjetlosni tok u gornju hemisferu

proračunska  površina

Uzimajući u obzir kriterije energetske učinkovitosti na izbor rasvjetnih tijela u cestovnoj rasvjeti u dokumentu 

“Preparatory Studies for Eco-design Requirements of EuPs
Final Report

Lot 9: Public street lighting
01/2007”

dane su slijedeće preporuke o izboru tipa svjetiljki za rasvjetu u ovisnosti o vrsti prometnice

P [W] KZGH max. KZDH min.

Svjetiljke za rasvjetu prometnica s velikom i 
srednjom brzinom prometa

sve snage 5% 75%

Svjetiljke za rasvjetu prometnica s malom 
brzinom prometa

150 ≥ P 5% 75%

100 ≤ P < 150 10% 75%

50 ≤ P < 100 15% 70%

P < 50 20% 65%

Općenito treba izbjegavati velike nagibe pri montaži svjetiljki. Za optimalnu rasvjetu treba dati prednost visokotlačnim natrijevim izvorima zbog dobre iskoristivosti i 
manjeg utjecaja na okoliš ( insekti slabije reagiraju na žuto svjetlo, a kako je ljudsko oko u uvjetima slabe vidljivosti osjetljivije na plavi dio spektra tim je prividna sjajnost 
neba uslijed svjetlosnog onećišćenja manja). U blizini opservatorija preporučljivo je koristiti natrijeve izvore niskog tlaka jer je njihova svjetlost monokromatska i lako 
se filtrira. 
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Regulacijom nivoa rasvjete odnosno smanjenim svjetlosnim tokom tijekom vremena smanjenog prometa moguće su značajne uštede energije, a ujedno i smanjenje 
svjetlosnog zagađenja koje je, kako je to već prije napomenuto, direktno ovisno o ukupnom svjetlosnom toku rasvjetne instalacije.

U načelu se sve žarulje na izboj mogu koristiti u instalacijama sa regulacijom rasvjete, međutim treba obratiti pažnju na posljedice koje proizlaze iz principa rada žarulja 
tj. fizikalnih procesa koji se u njima odvijaju. Elektrode žarulja su predviđene za rad sa nominalnom strujom odstupanja od koje dovode do pojave zacrnjenja žiška 
erodiranim materijalom sa elektroda što dovodi do smanjenja svjetlosnog toka. Smanjenje snage također dovodi i do smanjenja temperature stijenki žiška o kojoj ovisi 
sastav komponenti plazme te time dolazi do  promjene električnih i svjetlosnih svojstava.

Načini regulacije svjetlosnog toka

Svjetlosni tok žarulje ovisi o radnoj snazi tako da se svi oblici regulacije nivoa rasvjete baziraju na nekom od principa smanjenja snage. Snaga se može smanjiti do vrlo 
niskih vrijednosti, međutim za vrijednosti ispod 50% nema ekonomskog opravdanja zbog vrlo niskih razina svjetlosnog toka i niske iskoristivosti.

Regulacija snage smanjenjem ulaznog napona

Smanjenje ulaznog napona kao oblik regulacije snage moguće je primjeniti na sve tipove 
žarulja pri čemu treba paziti na minimalni napon koji je različit za pojedine tipove žarulja kao i 
na pojavu porasta napona na elektrodama do kojeg dolazi uslijed starenja. Porastom napona 
na elektrodama smanjuje se razlika između ulaznog napona i vršnog napona ponovnog 
propaljivanja što može dovesti do treperenja ili potpunog gašenja žarulje.

Regulacija snage promjenom kuta vođenja ulaznog napona

Postoje varijante sa reduciranim dijelom sinusoide na početnom, završnom 
ili srednjem dijelu poluperiode. Napon se može smanjiti i na vrijednosti koje 
su različite od nule. Nedostaci su isti kao i kod regulacije snage smanjenjem 
ulaznog napona.

U

t

U

t

U

t

 

odnos snage i svjetlosnog toka pri redukciji snage od 50%

U

t
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Regulacija snage amplitudnom modulacijom struje

Realizira se povećavanjem impedancije prigušnice i time reduciranjem struje žarulje. 
Prednost ovog načina  regulacije je u tome što nema problema povezanih sa smanjivanjem 
ulaznog napona ali i nadalje ostaje problem zacrnjenja žiška.

Regulacija snage visokofrekventnom amplitudnom modulacijom 
ulaznog napona

Pri visokim frekvecijama može doći do akustičke rezonancije u žišku koja se manifestira 
čujnim zujanjem. Ova pojava može dovesti do treperenja i u krajnjem slučaju do uništenja 
žarulje.

Visokotlačne živine žarulje VTF - mogu se regulirati do 50% nazivne snage s tim da se propaljuju na 100% snage, u obzir dolaze svi načini regulacije snage.

Visokotlačne natrijeve žarulje NAV - mogu se regulirati do 50% nazivne snage s tim da se propaljuju na 100% snage, u obzir dolaze svi načini regulacije snage.

Visokotlačne metalhalogene žarulje HQI - mogu se regulirati ali nije preporučljivo zbog promjene boje svjetla, smanjenog životnog vijeka žarulje i smanjene iskoristivosti.

Izvedbe regulacije snage unutar svjetiljke i stupa

Postoji više načina na koje se može regulirati snaga svjetiljaka, ovdje su obrađeni uređaji koji se ugrađuju iza razdjelnice rasvjetnog stupa, unutar svjetiljke (preklopnici 
snage) ili unutar stupa (regulatori snage) i djeluju samostalno ili uz vanjsku pobudu. Princip rada na kome se temelji ovaj način regulacije snage je mijenjanje 
impedancije strujnog kruga tj, amplitudnom modulacijom struje što zahtijeva prigušnice sa izvodom za svaki režim rada ili dodatni induktivitet.

		  Primjer radnog ciklusa regulacije rasvjete 				    Primjer uštede energije na godišnjoj razini

1. Regulacija snage s dodatnom upravljačkom linijom

Ovo je osnovni način regulacije snage pomoću preklopnika snage koji djeluje kao relej i  prebacuje režim 
rada na osnovu vanjske pobude preko upravljačke linije. Preklapanje između režima može biti trenutačno ili 
sa zadrškom ovisno o tipu preklopnika.  Preklapanje sa zadrškom je povoljnije sa stanovišta životnog vijeka 
izvora jer osigurava start u režimu 100% snage bez obzira da li je preko upravljačke linije aktiviran reducirani 
režim rada.

Prednosti:  proizvoljno prebacivanje između režima rada
Nedostaci: potrebna je dodatna upravljačka linija što može otežati ugradnju na postojeće instalacije
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2. Regulacija snage s automatskim radom

Način regulacije snage pomoću preklopnika snage koji djeluje autonomno kao relej i prebacuje režim rada na osnovu programiranog 
vremenskog intervala od uključenja svjetiljke. Preklapanje između režima može biti trenutačno ili sa zadrškom ovisno o tipu 
preklopnika. 

Prednosti:  nije potrebna upravljačka linija
Nedostaci: tvornički predefinirani režimi rada koje nije moguće mijenjati 
	  režim rada se preklapa u ovisnosti o vremenu uključenja, a ne vremenu trajanja rada 

			   Primjer radnog ciklusa
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3. Regulacija snage s programabilnim automatskim radom

Način regulacije snage pomoću programabilnog preklopnika snage koji djeluje autonomno kao relej i  prebacuje režim 
rada na osnovu programiranih vremenskih intervala u odnosu na polovinu vremena rada svjetiljke. Sredina “noći” 
računa se automatski na osnovu vremena uključenja i isključenja svjetiljke u zadnja tri dana rada. Interval rada u 
reduciranom režimu može se mijenjati putem el. mreže bez dodatnih uređaja.

Prednosti:  nije potrebna upravljačka linija
	   programabilnost
	   vrijeme trajanja reduciranog režima rada se računa u odnosu na sredinu noći

  

  

4. Regulacija snage s regulatorima snage

Regulatori snage su samostalni uređaji preko kojih se spaja napajanje svjetiljke. Mogu se programirati putem 
mrežnotonfrekventnim  instrukcija, često objedinjuju funkcije uklopnog sata i  kalendara upravljanja. Mogu biti pojedinačno 
adresirani unutar polja uređaja. 

Prednosti:  nije potrebna upravljačka linija
	  programabilnost
	  višestruki nivoi regulacije
	  višestruki modeli režima rada
Nedostaci: relativno velike dimenzije
	  svjetiljke ne smiju biti opremljene kompenzacijskim kondenzatorima
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Sustavi upravljanja i uštede električne energije u javnoj rasvjeti koristi principe 
mrežnotonfrekventnog upravljanja (MTU) i vođenja koji se u HEP-u koristi za 
paljenje i gašenje JR te za upravljanje tarifno ovisnim trošilima.Općenito sustav 
se sastoji od upravljačkog centra koji putem tonfrekventnih odašiljača rasprostire 
zadaće udaljenim MTU prijemnicima. Prijenosni medij je električna niskonaponska 
ili srednjenaponska mreža.

MURR je sustav koji omogućava potpuno upravljanje rasvjetom daljinski iz 
upravljačkog centra putem PC-a i GSM modema ili putem mobilnih uređaja tipa 
Palm ili Pocket PC-a s ugrađenim GSM/GPRS modemima. Funkcije sustava 
osiguravaju:

cjelonoćno i/ili polunoćno paljenje i gašenje javne rasvjete•	
smanjenje i povećanje intenziteta svjetla objekata javne rasvjete•	
daljinsko konfiguriranje algoritma uključenosti i intenziteta prema •	
potrebama korisnika
rezolutno upravljanje sa svakim stupom javne rasvjete posebno•	
geometrijsku podjelu objekata rasvjete prema lokaciji (centar, prsteni •	
oko centra, predgrađa i prigradska naselja...)
podjelu stupova rasvjete prema funkciji (raskršća, prometnice, škole, •	
šetališta, kulturni objekti i spomenici...)
deklariranu uštedu u potrošnji električne energije do 50%•	
povratnu informaciju o stanju objekta ( ispravnost žarulje i osigurača, •	
indikacija potrebne zamjene)
upravljanje sekundarnim objektima u interesu korisnika ( izlozi, •	
reklame i dr.)

     

Sustav MURR proširuje sustav MTU tako da osim odašiljanja poruka omogućuje i 
primanja istih prikupljenih iz najnižih točaka upravljanja kao što je npr. stup javne 
rasvjete.Punu konfiguraciju čine uređaji tipa MTR vođeni lokalnim odašiljačima.
Konfiguracija je namjenjena centrima gdje se ne može čvrsto ustanoviti algoritam 
upravljanja intenzitetom rasvjete već je to procjena krajnjeg korisnika odnosno 
administratora upravljanja. Sustav omogućava potpunu upravljivost kako 
globalnim paljenjem i gašenjem tako i grupnim i/ili pojedinačnim upravljanjem 
objekata rasvjete. Ugrađeni uređaji prate rad žarulja i vraćaju podatke o statusu 
ispravnosti ( žarulja poluispravna i uskoro je treba zamjeniti ili žarulja ne radi) 
Također je moguće kontrolirati stanje osigurača u stupu JR. Statusne informacije 
dojavljuju se u upravljački centar za svaki objekat JR posebno.Time je ostvarena 
dodatna ušteda jer nije potrebno slati kontrolne ekipe na teren i paliti rasvjetu po 
danu već se precizno utvrđuje gdja je i kakva je žarulja neispravna.
U svaki objekt JR montira se prijemni ili kod proširenih aplikacija primopredajni 
uređaj kojemu je primarna zadaća upravljati objektom prema predefiniranome 
algoritmu.Razlikujući objekte prema prioritetu (raskršća, prometnice, škole, 
šetališta, kulturni objekti i spomenici itd.) omogućeno je upravljanje rasvjetnim 
tijelom u funkciji intenzitet - vrijeme. U doba večeri, noći i jutra mijenje se 
dinamički prema algoritmu intenzitet rasvjete i time direktno štedi na potrošenoj 
električnoj energiji.
Upravljanje rasvjetnim objektima može biti unikatno, dakle prepoznaje se i 
izdvojeno upravlja jednim objektom ili grupno pri čemu se grupa formira prema 
lokacijskim ili električnim karakteristikama. Lokacija podrazumjeva grupe (obično 
koncentrične prstene) u centru grada ili mjesta koje se razlikuju prema tome 
koliko su udaljene od centra, a time i više ili manje interesantne za različite nivoe 
uštede.  

UPRAVLJAČKI CENTARMREŽNOTONFREKVENTNI REGULATOR

mrežnotonfrekventno upravljanje i regulacija rasvjete
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Tehnički učinak 

Daljinski pristup javnim ili privatnim infrastrukturama rasvjete je izuzetan 
potencijal.Među inim rješenjima ovo omogućava statusnu listu upravljnih 
objekata.
Autonomno uključivanje/isključivanje u sumrak i pred jutro te za vrijeme noći 
pojedinog objekta ili grupe prema potrebi. Implementacija i u postojeći sustav 
paljenja i gašenja. 
Smanjenje i povećanje intenziteta svjetla svih vrsta visokotlačnih i klasičnih 
žarulja.
Predefinrani ili daljinski upravljani algoritmi ponašanja objekata rasvjete 
tijekom uporabe.Upravljanje na način da se zadovolje lokalne potrebe.
Geometrijsko (zemljopisno) upravljanje rasvjetom prema lokaciji kao što su 
centar grada, prsteni i predgrađa. Upravljanje sa 6 geometrijskih divizija.
Podjela prema namjeni iluminacije  kao što su raskršća, ceste škole, šetališta, 
kulturni objekti i slično. Upravljanje sa 32 namjenskih divizija.
Individualno ili grupno upravljanje uređaja MTR omogućava manipulacije sa 
svakim pojedinim stupom rasvjete ili slobodno definiranim grupama stupova. 
Omogućeno je matrično upravljanje sa 16X16 grupa i 16777215 individualnih 
rasvjetnih objekata.
Lagana implementacija u stupove rasvjete kao i optičke armature. Kako se 
upravljački signal širi električnom mrežom kao prijenosnim medijem nikakva 
dodatna ožičenja niti instalacije nisu potrebni. 

Financijski  i ekološki učinak 

Prema internacionalnim direktivama
 
 Direktiva 2006/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. travnja 2006. o 
učinkovitosti korištenja krajnje energije i energetskih resursa 

Prema očekivanjima krajnjih korisnika 
 
Smanjivanje izdataka za električnu energiju do 35% i ušteda novca za druge 
namjene kao što su nove optičke armature i stupovi. 
Povećanje životnog vijeka žarulja zbog boljih radni uvjeta (naponi i struje)  
Smanjivanje svjetlosnog zagađenja zbog smanjivanja intenziteta tijekom pasivnih 
noćnih perioda.Mogućnost ugradnje ekološki boljih optičkih armatura unutar 
istog projekta uštede.  
Lagana financijska implementacija  zbog parcijalne montaže i operabilne 
neovisnosti  među MTR uređajima .  
Iznajmljivanje potencijala drugim korisnicima kao što su regulacija i upravljanje  
rasvjete izloga, reklama i reklamnih panoa ili bilo kojih trošila kojima je korisno 
daljinski upravljati funkcijama uključivanja ili isključivanja.

u suradnji s hd – comsys d.o.o.





RAZDJELNICE



serija mve

serija mvf

Kutija, poklopac i osnova ploča stezaljki iz poliamida 6,6 (stupanj samogasivosti V0-UL-94).
Kućište klase II (dvostruka izolacija) u skladu s CEI 64-8/4.
Stezaljke s  tri priključka po polu i zasebno pričvršćenim vodičima.
Presjek stezaljki: 4 x 16 mm2 ulaz/izlaz - priključak na osigurače 4 x 2,5 mm2

Za ugradnju u stupove s otvorima proporcionalnim ukupnim dimenzijama razdjelnice i s unutarnjim dijelovima 
za pričvršćivanje. 
Stupanj zaštite IP44 u skladu s EN 60529; IK 08 prema EN 50102.

Sa rastavljačkim podnožjima cilindričkih rastalnih umetaka  8,5 x 31,5 do 20 A

Kutija, poklopac i osnova ploča stezaljki iz poliamida 6,6 (stupanj samogasivosti V0-UL-94).
Kućište klase II (dvostruka izolacija) u skladu s CEI 64-8/4.
Stezaljke s  tri priključka po polu i zasebno pričvršćenim vodičima.
Presjek stezaljki: 4 x 35 mm2 ulaz/izlaz - priključak na osigurače 4 x 6 mm2

Za ugradnju u stupove s otvorima proporcionalnim ukupnim dimenzijama i s unutarnjim dijelovima za 
pričvršćivanje. 
Stupanj zaštite IP44 u skladu s EN 60529; IK 08 prema EN 50102.

Sa podnožjima za cilindričke rastalne umetke 8,5 x 32 - 9 x 36 do 20 A

kat. br Un [V] Priključak [mm2] Broj osigurača Dimenzije
MVE/416/1  840593 400 4x16 1 52x245x62

 Sa rastavljačkim podnožjima cilindričkih rastalnih umetaka  10,3 x 38 do 20 A

kat. br Un [V] Priključak [mm2] Broj osigurača Dimenzije
MVE/416/E1         836982

400 4x16
1 52x245x62

MVE/416/E2         836998 2 52x245x62
MVE/416/00/DIN  840596 - 52x245x62

kat. br Un [V] Priključak [mm2] Broj osigurača Dimenzije
MVF/435/1 837820 400 4x35 1 65x290x80           
MVF/435/2          836977 2 65x290x80  

Sa rastavljačkim podnožjima cilindričkih rastalnih umetaka  10,3 x 38 do 20 A

kat. br Un [V] Priključak [mm2] Broj osigurača Dimenzije
MVF/435/E1         840599

400 4x35
1 65x290x80  

MVF/435/E2         840600 2 65x290x80  
MVF/435/00/DIN 840601 - 65x290x80  
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razdjelnice

SERIJA MVL-MVS

kat. br Un [V] Priključak [mm2] Broj osigurača Dimenzije
MVL/435/1      837009

400 4x35

1 70x190x56    
MVL/435/2      837815 2 70x190x56            
MVS/435/1      840604 1 95x230x64           
MVS/435/2      840605 2 95x230x64           
MVS/435/3      840606 3 95x230x64           
MVS/435/4      840607 4 95x230x64           

Kućište iz poliamida 6,6.
Stezaljke iz pokositrene lijevane cinkove elektrolegure. Stezni vijci iz OT legure; podnožja osigurača s kontaktima 
iz lijevane pobakrene cinkove elektrolegure za 8,5 x 32 ili 9 x 36 rastalne umetke do 20A.
Za ugradnju u stupove s otvorima proporcionalnim ukupnim dimenzijama i s unutarnjim dijelovima 
za pričvršćivanje. 
Stupanj zaštite IP20 u skladu s EN 60529; IK 07 prema EN 50102.
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RAZDJELNICA R 6018

RAZDJELNICA RM3

Nosiva ploča i zaštite su izrađene iz polimernog materijala. 
Priključak kabela je na mesingane pocinčane kontakte sa 
rastavljačkim strujnim mostovima za prolazno ožičenje. 
Na razdjelnicu su ugrađene osiguračke osnove D01.
Klasa električne zaštite: I
Zaštita od prodora čvrstih tijela i vode: IP10

Nosiva ploča i rasteretna obujmica su izrađene iz pocinčanog čeličnog lima. Ploča za zaštitu  od slučajnog 
dodira je iz polimernog materijala. Priključak kabela je na redne stezaljke opremljene strujnim mostovima 
za prolazno ožičenje. Na razdjelnicu su ugrađene osiguračke osnove EZU25. Na nosivoj ploči nalazi se 
vijak za uzemljenje.
Klasa električne zaštite: I
Zaštita od prodora čvrstih tijela i vode: IP00

kat. br Un [V] Priključak [mm2] Broj osigurača
RM3 830008 400 4X25 2

kat. br Un [V] Priključak [mm2] Broj osigurača
R 6018/2 042013 400 4X35 2
R 6018/3 042034 3

32
5

75 90

R 6018/2

39
5

75 90

R 6018/3

110

33
5

L1 L2 L3 N N L1 L2 L3

95
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STUPOVI



Rasvjeti stupovi D1, D2, LVD-01 i LVR-18 su izrađeni od čeličnih cijevi, opremljeni 
su nosačem razdjelnice i vijkom za uzemljenje. Stupovi TRZ su lijevani, predviđeni 
su za montažu na čelično postolje koje na sebi ima prihvat za razdjelnicu, 
standardno su izrađeni iz aluminijske legure ili na zahtjev iz sivog lijeva i bronce. 
Stup TPK-02 je izrađen od čeličnih cijevi sa ukrasnim elementima iz lijevane 
aluminijske legure postavljenih na lijevano postolje iz aluminijske legure sa 
temeljnom pločom na koju se smještaju predspojne naprave i razdjelnica. Stupovi 
su zaštićeni temeljnom bojom i obojani pokrovnom bojom, a na zahtjev se čelični 
stupovi mogu zaštititi vrućim cinčanjem.

LVD-01TRZ 2.7 TRZ 3.3 TPK-02 D-1 D-1
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LVR-18-1 LVR-18-2D-2 D-2 D-2/100
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TIP kat. br. Visina Vrh stupa Temelj [cm] Sidreni vijci
h [m] Ø [mm] a b h n raspored d

D1-3/60 424408 3.0 60 70 70 80 3 Ø220/120º M16
D1-3/76 424343 3.0 76 70 70 80 3 Ø220/120º M16
D1-3.5/60 424413 3.5 60 70 70 80 3 Ø220/120º M16
D1-3.5/76 424359 3.5 76 70 70 80 3 Ø220/120º M16
D1-4/60 424429 4.0 60 70 70 80 3 Ø220/120º M16
D1-4/76 424364 4.0 76 70 70 80 3 Ø220/120º M16
D1-4.5/60 424434 4.5 60 70 70 80 3 Ø220/120º M16
D1-4.5/76 424385 4.5 76 70 70 80 3 Ø220/120º M16
D1-5/60 424455 5.0 60 70 70 80 3 Ø220/120º M16
D1-5/76 424390 5.0 76 70 70 80 3 Ø220/120º M16
D2-4/76 476653 4.0 76 80 80 100 3 Ø300/120º M20
D2-4.5/76 476669 4.5 76 80 80 100 3 Ø300/120º M20
D2-5/76 476674 5.0 76 80 80 100 3 Ø300/120º M20
D2-5.5/76 476695 5.5 76 80 80 100 3 Ø300/120º M20
D2-6/76 476702 6.0 76 80 80 100 3 Ø300/120º M20
D2-4/100 834876 4.0 100 80 80 100 3 Ø300/120º M20
D2-5/100 840608 5.0 100 80 80 100 3 Ø300/120º M20
D2-6/100 840609 6.0 100 80 80 100 3 Ø300/120º M20
LVD-01-3 755085 3.0 60 70 70 80 3 Ø220/120º M16
LVD-01-3.5 767873 3.5 60 70 70 80 3 Ø220/120º M16
LVD-01-4 804546 4.0 60 70 70 80 3 Ø220/120º M16
LVR-18-1 743906 8.0 76 90 90 110 4 280x280 M24
LVR-18-2 840610 8.0 76 90 90 110 4 280x280 M24
TPK-02 840611 4.2 60 70 70 80 3 Ø180/120º M16
TRZ 2.7/60 702259 2.7 60 70 70 80 3 Ø300/120º M16
TRZ 3.3/60 802034 3.3 60 70 70 80 4 Ø280/90º M16
TRZ 2.7/3 840612 2.7 3xM12/Ø85 70 70 80 3 Ø300/120º M16
TRZ 3.3/3 840613 3.3 3xM12/Ø85 70 70 80 4 Ø280/90º M16
TRZ 2.7/4 840614 2.7 4xM12/Ø85 70 70 80 3 Ø300/120º M16
TRZ 3.3/4 840615 3.3 4xM12/Ø85 70 70 80 4 Ø280/90º M16
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TIP
Visina Temelj [cm] Sidreni

h [m] a b h vijci

CRS 1A
3.0 - 4.5 60 60 70 -

5.0 - 6.0 70 70 80 -

CRS 1B
3.0 - 4.5 60 60 70 3xM20

5.0 - 6.0 70 70 80 3xM20

CRS 2A-X-1
7.0 - 8.0 70 70 80 -

9.0 - 12.0 80 80 100 -

CRS-2A-X-3

7.0 - 8.0 80 80 100 -

9.0 - 10.0 90 90 100 -

11.0 - 12.0 100 100 110 -

CRS 2B-X-1
7.0 - 8.0 70 70 80 4xM16

9.0 - 12.0 80 80 100 4xM20

CRS-2B-X-3

7.0 - 8.0 80 80 100 4xM20

9.0 - 10.0 90 90 100 4xM20

11.0 - 12.0 100 100 110 4xM24

KORS 1A
3.0 - 4.0 60 60 80 -

5.0 - 6.0 70 70 90 -

KORS 1B
3.0 - 4.0 60 60 80 3xM20

5.0 - 6.0 70 70 90 3xM20

KORS 2A-X-1
7.0 - 9.0 90 90 110 -

10.0 - 12.0 100 100 110 -

KORS 2A-X-3
7.0 - 9.0 100 100 110 -

10.0 - 12.0 110 110 120 -

KORS 2B-X-1

7.0 - 9.0 90 90 110 4xM20

10.0 - 11.0 100 100 110 4xM24

12.0 100 100 110 4xM27

KORS 2B-X-3
7.0 - 9.0 100 100 110 4xM24

10.0 - 12.0 110 110 120 4xM27

SRS A
3.0 - 4.5 65 65 80 -

5.0 - 6.0 75 75 85 -

SRS B
3.0 - 4.5 65 65 80 4xM16

5.0 - 6.0 75 75 85 4xM16

SRS 2A-X-1
7.0 - 9.0 80 80 80 -

10.0 - 12.0 90 90 100 -

SRS 2A-X-3
7.0 - 9.0 100 100 100 -

10.0 - 12.0 110 110 110 -

SRS 2B-X-1

7.0 - 8.0 80 80 80 4xM16

9.0 80 80 80 4xM20

10.0 - 12.0 90 90 100 4xM20

SRS 2B-X-3

7.0 - 9.0 100 100 100 4xM24

10.0 110 110 110 4xM24

11.0 - 12.0 110 110 110 4xM27

rasvjetni stupovi dalekovod
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Tip
Visina
Korak visina
Vrh stupa
Zona vjetra
Materijal

CRS 1A CRS 1B KORS 1A KORS 1B
3.0 - 6.0 m 3.0 - 6.0 m

0.5 m 1.0 m

-

bojanje

3.0 - 6.0 m
0.5 m

-

bojanje

CRS 2A
7.0 - 12.0 m

1.0 m
Ø76 / Ø90 / Ø108

1 / 3

bojanje

CRS 2B
7.0 - 12.0 m

1.0 m

bojanje

Ø60 / Ø76
-

Ø60 / Ø76
-

3.0 - 6.0 m
1.0 m

bojanje bojanje

Ø76 / Ø90 / Ø108Ø60 / Ø76 Ø60 / Ø76
1 / 3

Tip
Visina
Korak visina
Vrh stupa
Zona vjetra
Materijal

SRS A SRS B

-

bojanje

-

bojanje

3.0 - 6.0 m
0.5 m

3.0 - 6.0 m
0.5 m

KORS 2A KORS 2B
7.0 - 12.0 m

1.0 m
Ø60 / Ø76

7.0 - 12.0 m
1.0 m

bojanje bojanje

SRS 2A SRS 2B

bojanje bojanje

7.0 - 12.0 m 7.0 - 12.0 m
1.0 m 1.0 m

Ø60 / Ø76 Ø60 / Ø76 Ø60 / Ø76 Ø60 / Ø76 Ø60 / Ø76
1 / 3 1 / 3 1 / 3 1 / 3

stupovi DALEKOVOD
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Tip
Visina
Korak visina
Vrh stupa
Zona vjetra
Materijal

CRS 1A CRS 1B KORS 1A KORS 1B
3.0 - 6.0 m 3.0 - 6.0 m

0.5 m 1.0 m

-

bojanje

3.0 - 6.0 m
0.5 m

-

bojanje

CRS 2A
7.0 - 12.0 m

1.0 m
Ø76 / Ø90 / Ø108

1 / 3

bojanje

CRS 2B
7.0 - 12.0 m

1.0 m

bojanje

Ø60 / Ø76
-

Ø60 / Ø76
-

3.0 - 6.0 m
1.0 m

bojanje bojanje

Ø76 / Ø90 / Ø108Ø60 / Ø76 Ø60 / Ø76
1 / 3

Tip
Visina
Korak visina
Vrh stupa
Zona vjetra
Materijal

SRS A SRS B

-

bojanje

-

bojanje

3.0 - 6.0 m
0.5 m

3.0 - 6.0 m
0.5 m

KORS 2A KORS 2B
7.0 - 12.0 m

1.0 m
Ø60 / Ø76

7.0 - 12.0 m
1.0 m

bojanje bojanje

SRS 2A SRS 2B

bojanje bojanje

7.0 - 12.0 m 7.0 - 12.0 m
1.0 m 1.0 m

Ø60 / Ø76 Ø60 / Ø76 Ø60 / Ø76 Ø60 / Ø76 Ø60 / Ø76
1 / 3 1 / 3 1 / 3 1 / 3
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TIP kat. br.
Visina Vrh stupa Dno stupa

Temelj
[cm]

Usadna dubina 
[cm]

H [m] Ø [mm] Ø [mm] a b h p
PA 5.5 840616 5.5 102 102 70 70 70 50
PA 6.5 840617 6.5 102 127 80 80 100 80
PA 7.5 840618 7.5 102 127 80 80 100 80
PA 8.5 840619 8.5 102 127 80 80 120 100
PG 5 840620 5.0 60 89 70 70 70 50
PG 6 840621 6.0 60 114 70 70 70 50
PG 7 840622 7.0 60 114 75 75 100 80
PL 6 840623 6.0 127 127 80 80 100 80
PL 7 840624 7.0 127 127 80 80 100 80
PL 8 840625 8.0 127 127 80 80 100 80
PQ 5 840626 5.0 89 102 70 70 70 50
PQ 6 840627 6.0 89 127 80 80 100 80
PQ 7 840628 7.0 89 127 80 80 100 80
PQ 8 840629 8.0 102 139 90 90 100 80
PQ 9 840630 9.0 102 139 90 90 120 100
PQ 10 840631 10.0 102 139 90 90 120 100
PR 4 840632 4.0 160x80 160x80 70 70 70 50
PR 5 840633 5.0 160x80 160x80 70 70 70 50

Stupovi su čelični, pocinčani i obojani. Dubina otvora za ulaz kabela kod usadnih stupova iznosi 20 cm.

Usadni stupovi
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Sve svjetiljke su izrađene i ispitane u skladu s relevantnim normama.

Norma Naziv

EN 60598-1 Svjetiljke, opći zahtjevi i testovi

EN 60598-2-1 Fiksne svjetiljke opće namjene, posebni zahtjevi

EN 60598-2-2 Ovješene svjetiljke, posebni zahtjevi

EN 60598-2-3 Svjetiljke za  cestovnu i uličnu rasvjetu, posebni zahtjevi

EN 60598-2-5 Reflektori, posebni zahtjevi

EN 60598-2-6 Svjetiljke s ugrađenim transformatorom za žarulje sa žarnom niti

EN 60598-2-23 Svjetlosni sustavi za vrlo niske napone za žarulje sa žarnom niti

Stupnjevi zaštite osigurani kućištima ( IP-broj ) prema EN 60529

Prvi broj Opis Definicija

0 Nezaštićeno -

1
Zaštićeno od prodora čvrstih tijela 
promjera 50 mm i većeg

Opasni dijelovi su zaštićeni  od dodira nadlanicom, sonda u obliku 
sfere promjera 50 mm ne smije prodrijeti u potpunosti

2
Zaštićeno od prodora čvrstih tijela 
promjera 12.5 mm i većeg

Opasni dijelovi su zaštićeni  od dodira prstom, sonda u obliku sfere 
promjera 12.5 mm ne smije prodrijeti u potpunosti

3
Zaštićeno od prodora čvrstih tijela 
promjera 2.5 mm i većeg

Opasni dijelovi su zaštićeni  od dodira alatom, sonda promjera 2.5 
mm ne smije prodrijeti

4
Zaštićeno od prodora čvrstih tijela 
promjera 1 mm i većeg

Opasni dijelovi su zaštićeni  od dodira žicom, sonda promjera 1 
mm ne smije prodrijeti

5 Zaštićeno od prašine
Prašina ne smije prodrijeti u količini koja ometa normalni rad ili 
ugrožava sigurnost, sonda promjera 1 mm ne smije prodrijeti

6 Potpuno zaštićeno od prašine
Prašina ne smije prodrijeti, sonda promjera 1 mm ne smije prodri-
jeti
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Drugi broj Opis Definicija

0 Nezaštićeno -

1 Zaštićeno od vertikalno padajućih kapi Vertikalno padajuće kapi nemaju štetni učinak

2
Zaštićeno od vertikalno padajućih kapi 
kod kućišta nagnutog pod 15º

Vertikalno padajuće kapi nemaju štetni učinak kad je kućište nag-
nuto pod kutem do 15º prema vertikali u bilo kojem smjeru

3 Zaštićeno od prskajuće vode Prskajuća voda pod kutem do 60º od vertikale nema štetni učinak

4 Zaštićeno od zalijevanja vodom Voda izlivena na kućište iz bilo kojeg smjera nama štetni učinak

5 Zaštićeno od mlazova vode
Voda u mlazovima usmjerena na kućište iz bilo kojeg smjera nema 
štetni utjecaj

6 Zaštićeno od snažnih mlazova vode
Voda u snažnim mlazovima usmjerena na kućište iz bilo kojeg 
smjera nema štetni utjecaj

7 Zaštićeno kod privremenog uranjanja
Prilikom privremenog uranjanja u standardiziranim uvjetima voda 
ne smije prodrijeti u štetnoj količini 

8 Zaštićeno kod kontinuiranog uranjanja
Prilikom kontinuiranog uranjanja u uvjetima propisanim od 
proizvođača, ali strožim od onih za broj 7, voda ne smije prodrijeti 
u štetnoj količini

Stupnjevi zaštite za električnu opremu osigurani kućištima od vanjskih mehaničkih udara ( IK‑broj ) prema EN 50102

IK broj IK00 IK 01 IK 02 IK 03 IK 04 IK 05 IK 06 IK 07 IK 08 IK 08 IK 10

Energija 
udara [J]

- 0.15 0.2 0.35 0.5 0.7 1 2 5 10 20

Klase električne zaštite

Klasa zaštite Simbol Opis

I
Svjetiljke s priključnim terminalom za zaštitni vodič na koji moraju biti spojeni svi metalni 
dijelovi koji mogu provoditi struju u slučaju kvara.

II
U svjetiljkama s ovom oznakom ne smije biti izloženih metalnih dijelova koji mogu provodi-
ti struju u slučaju kvara

III
Svjetiljke koje rade sa sigurnim posebno niskim naponom (SELV), tj. naponima ispod 42V 
generiranim sa sigurnosnim transformatorom prema VDE 0551 ili iz baterija

norme
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A

ALEJA	 LVR-11	 36
ALFALUX	 LVC-21	 14

C

CROSS		  52

D

DUBROVNIK	 LVC-19	 33

E

EKOLUX 1	 LVD-08	 34
EKOLUX 2	 LVD-08	 34
ETALUX	 LVD-01	 30
EVOLUTA	 LVD-06	 31

F

FERAL	 LL35	 39
FERAL	 LR55	 39

G

GAMALUX	 LVC-06 E	 21
GAMALUX	 LVC-06 THV	 19
GAMALUX	 LVC-06 V	 22
GAMALUX	 LVC-06	 20
GAMALUX	 LVC-16 THV	 19
GAMALUX	 LVC-16 V	 22
GAMALUX	 LVC-16	 18
GRIČ		  37

H

HALA DECO		  76
HALA I		  75
HALA II		  74
HARMONIJA TS		  23
HARMONIJA		  24
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K

KAOS 1	 LVC-24	 12
KAOS 2	 LVC-23	 12
KAPALUX	 LVC-22	 15
KOMBI		  70
KOMBI	 LRN-01	 71
KOMBI	 LRN-05	 71

L

LOGIKA 2		  6
LOGIKA1		  6
LVD-02		  40
LVR-02		  61
LVR-13		  60
LVT-01 K		  57
LVT-01		  67
LVT-03		  67
LVT-11		  67

M

MAGNUM II	 LVR-14	 45
MAGNUM	 LVR-10	 44
MINI		  55

N

NATURA	 LVD-03	 27
NOVA		  50

O

OLYMPIA 3		  54
OLYMPIA 4		  53

P

PILOT		  46
PIRAMIDA		  41
PL 1		  84

index
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PL 1B		  84
PL 2		  84
PL 3		  84
PL 3B		  84
PL 4		  85
PL 5		  85
PL 6		  85
PL 6B		  85
PLANET		  83

Q

QUADRO Q3		  8
QUADRO Q5		  8

R

RAZDJELNICA	R M 3	 132
RAZDJELNICE	 MVE	 130
RAZDJELNICE	 MVF	 130
RAZDJELNICE	 MVL	 131
RAZDJELNICE	 MVS	 131
RAZDJELNICE	R  6018	 132

S

SHOP		  77
STADION	 LVR-16	 49
SUPER	 L-1201	 48
SUPERNOVA	 LVR-12	 51
SUSTAV MURR		  126
SVT-05		  66

T

TIVOLI	 KN-133	 32
TIVOLI	 KN-143	 32
TIVOLI	 KN-163	 32
TPK-02		  25
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TPK-03		 26
TUBA		  82

V

VICTOR	 LVR-09	 56

W

WALL		 81
WINNER	 LVR-18	 47

Z

ZL 1A		  84
ZL 1S		  84
ZL 2A		  84
ZL 2S		  84
ZORA		  80
ZRINJEVAC		 38

index
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TEp d.o.o.
A: Medarska 69 • 10 090 Zagreb • HR • cRoATIA 
T:  00 385 1 378 22 22
F:  00 385 1 378 22 47
E: prodaja@ tep.hr
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